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KUNNSKAP

aalesund oljeklede as

Vi  kler deg! 

Aalesund Oljeklede AS er en komplett leverandør av regn- og arbeidstøy til pro-
fesjonelle og kvalitetsbevisste brukere.  Vi har våre tradisjonsrike varemerker 
Strakofa Workwear (arbeidstøy), og Aalesund Oljeklede (regntøy til arbeid og 
fritid).  

Det gleder oss at stadig flere velger våre klær, og vi er veldig takknemlige og 
ydmyke for den tilliten som blir vist oss i markedet.  Aalesund Oljeklede AS  
jobber kontinuerlig for å sikre kundene gode kvalitetsprodukter med  stadige 
oppdateringer og forbedringer av eksisterende serier, i tillegg til nyutvikling.
Vi presenterer her med stolthet vår nye folder 24t SYNLIGHET,  med mange 
gode bestselgere og ikke minst flere spennende nyheter.

På mange arbeidsplasser er det nødvendig og viktig å bli sett, enten du er ute i 
trafikken eller arbeider på eller ved vei.  Det handler om din egen sikkerhet og da er 
det godt at du kan velge bekledning som både er tøff og funksjonell, i tillegg til at den 
ivaretar din sikkerhet.

Vår SynligPlus serie har et bredt og spennende spekter både innen sommer- og 
vintertøy, skallbekledning og fleeceplagg.  Kolleksjonen har høy slitestyrke og 
optimal passform, og lagerføres i 3 fargevarianter, gul/sort, orange/blå og rød/sort.

Innen regntøy kan vi tilby mange flotte kolleksjoner av både lettere og kraftigere 
kvaliteter tilpasset ulike bruksområder. Også her får du flere ulike modeller og 
fargemuligheter.

Se neste side for oversikt over de ulike kolleksjonene og normer som de enkelte har 
godkjenning for. 

KVALITET

LEVERING



For mer info ang. normer, les brukerveiledning på www.aalesund-oljeklede.no

REGNTØY

ARBEIDSTØY

Kolleksjoner\  normer: Sider:

Vanntett-
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hemmende
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Synlighet Antistat
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Alnes  20

Stavanger   21

Aksla  22-23
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Lista  26 -27
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Side 18-27
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s y n l i g p l u s 
 b esTe sToFFkvaliTeT og passForM      

          Se og bli sett med vår SynligPlus bekledning. På mange 
arbeidsplasser er det viktig å bli sett, enten du er ute i trafikken eller ute på et anleggsområde. Det 
handler om din egen sikkerhet, og da er det godt at du kan velge bekledning som både er tøff,  
funksjonell og synlig. Vår serie har jeansfasong, god passform, tøft og moderne design og leveres i flere farger. 

Jeansfasong og kile i skrittet

Verktøyholder

Jeanslommer

D-ring under klaff

Fold i rygg

Pennelomme
ID-lomme

Regulering med trykknapp

Kile for 
maksimal 

bevegelse

Sidelomme 
m/glidelås 

Glidelås helt opp i kragen

Tommestokklomme

Fasongsydde kne

Baklommer

Mobillomme

Lårlomme m/ID-lomme 

Kneputelomme  
m/toppåpning
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•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

•	70mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeansfasong
•	Hammerholder	med	borrelås,	begge	sider
•	Jeanslommer
•	Baklommer,	en	med	klaff
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Dobbel	tommestokklomme	m/knapp	for	kniv
•	Kneputelomme	med	toppåpning
•	D-ring,	ID-lomme

Størrelser:	44	-	66
281-2662: -5 cm	str	48-60/		281-2663: +10 cm	str	48-60
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

•	70mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeansfasong
•	Doble	verktøylommer	med	funksjonell	oppdeling	og	verktøyholder
•	Forsterket	kneparti	og	på	verktøylommer
•	Hammerholder	med	borrelås,	begge	sider
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Dobbel	tommestokklomme
•	Kneputelomme	med	toppåpning
•	Baklommer,	en	med	klaff
•	D-ring
•	Knivlomme	med	knapp

Størrelser:	44	-	66
281-2664: -5 cm	str	48-60/		281-2669: +10 cm	str	48-60
Antall	i	kartongen:	8	stk

SYNLIGPLUS bukse  kl.2 SYNLIGPLUS bukse med verktøylommer  kl.2

Art.nr:	281-2661 Art.nr:	281-2666

SYNLIGPLUS

Merk at vi tilbyr bukser med
3 ulike benlengder i enkelte modeller;
•		standard lengde
•	-5 cm
•		+10 cm

NB
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SYNLIGPLUS bukse  kl.1 SYNLIGPLUS bukse med verktøyl. kl.1

•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeansfasong	
•	Hammerholder	med	borrelås,	begge	sider
•	Jeanslommer
•	Baklommer,	en	med	klaff
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Dobbel	tommestokklomme
•	Knivlomme	med	knapp
•	D-ring
•	Kneputelomme	med	toppåpning

Størrelser:	44	-	64
281-2654: +10 cm	str	46-62
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeansfasong
•	Doble	verktøylommer	med	funksjonell	oppdeling	
			og	verktøyholder
•	Hammerholder	med	borrelås,	begge	sider
•	Baklommer,	en	med	klaff
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Dobbel	tommestokklomme
•	Knivlomme	med	knapp
•	D-ring
•	Kneputelomme	med	toppåpning

Størrelser:	44	-	64
281-2653: +10 cm	str	46-62
Antall	i	kartongen:	8	stk

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet		

arbeidsTØy

Art.nr:	281-2659 Art.nr:	281-2657
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•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
			med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Fold	i	rygg
•	Toveis	glidelås	i	front	med	klaff	og	borrelås
•	Brystlommer	med	glidelås,	ID-lomme
•	Pennelomme
•	Mansjett	på	ermer	med	trykknapper
•	Baklommer
•	Sidelommer	med	inngrep
•	D-ring
•	Dobbel	tommestokklomme	og	knivlomme	med	knapp
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Kneputelomme	med	toppåpning

Størrelser:	44	-	66

Antall	i	kartongen:	7	stk

SYNLIGPLUS jakke SYNLIGPLUS kjeledress

Art.nr:	281-2660 Art.nr:	281-2665

SYNLIGPLUS

8
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•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Fold	i	rygg
•	Klassisk	design	med	regulering	i	nedkant
•	ID-lomme	og	D-ring	v/brystlomme
•	Sidelomme	og	brystlomme	m/glidelås	og	klaff
•	Mansjett	på	ermer	med	trykknapper
•	Glidelås	i	front	helt	opp	i	kragen
•	Pennelomme

Størrelser:	44	-	66
44-50:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:	10	stk
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SYNLIGPLUS verktøyvest SYNLIGPLUS collegegenser 

Størrelser:	S	-	2XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

•	100%	Polyester	250	g/m2

•	Lett	og	behagelig	kvalitet

•	50mm	segmentert	refleks	(3M)
•	Rund	hals
•	Flosset	innside
•	Ribb	på	ermer	og	nedkant

Størrelser:	S	-	3XL

Antall	i	kartongen:	20	stk

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	god	komfort	
		med	bomull	innside,	lite	krymp	og	god	fargeekthet	

arbeidsTØy

Art.nr:	281-2667 Art.nr:	760-6621

SYNLIGPLUS
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•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Verktøylommer	foran	og	bak
•	Brystlommer
•	Sommer-/vinterregulering	i	sidene
•	Beltestropper
•	Glidelås	i	front
•	Refleksdetaljer
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•	100%	Polyester	140	g/m2	

•	Lett	og	behagelig	kvalitet

•	50mm	segmentert	refleks		
•	Rund	hals
•	Korte	ermer
•	Meshlufting	under	erme

Størrelser:	XS	–	4XL

•	100%	Polyester	140	g/m2	

•	Lett	og	behagelig	kvalitet
•	100%	Polyester
•	Lett,	myk	og	behagelig	kvalitet

•	50mm	segmentert	refleks		
•	Krage	med	knappestolpe
•	Korte	ermer
•	Meshlufting	under	erme

•	50mm	refleks
•	To	sidelommer
•	Elastiske	kanter
•	Glidelås	i	front

Størrelser:	S	–	4XL Størrelser:	S	–	3XL

SYNLIGPLUS T-skjorte SYNLIGPLUS pikéskjorte HEIMDAL vernevest

10

Art.nr:	780-6683 Art.nr:	780-6682 Art.nr:	279-1252

SYNLIGPLUS

HEIMDAL
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•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2	

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	
			god	komfort	med	bomull	innside,	lite	krymp	og
			god	fargeekthet

•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeanslommer
•	Baklommer	
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Hammerholder	med	borrelås	i	begge	sider
•	Dobbel	tommestokklomme	
•	Knivlomme	med	knapp

Størrelser: 48	-	60
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	50mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm
•	Jeansfasong
•	Løse	verktøylommer
•	D-ring
•	Lårlomme	med	mobillomme
•	Dobbel	tommestokklomme	
•	Baklommer,	en	med	klaff
•	Kneputelommer	med	toppåpning

•	Doble	verktøylommer	med	funksjonell	oppdeling
•	Festes	til	bukse	med	belte
•	Verktøyholder

Størrelser: 44	-	64
Antall	i	kartongen:	10	stk

Størrelser:	one	size

SYNLIGPLUS shorts SYNLIGPLUS 3/4-bukse Verktøylommer, løse

arbeidsTØy

Art.nr:	281-2568 Art.nr:	269-2655Art.nr:	281-2668
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SYNLIGPLUS

•	85%	Polyester	15%	Bomull,	310	g/m2	

•	Kontrastfarge:	65%	Polyester	35%	Bomull,	300	g/m2					

•	Svært	slitesterk	med	polyester	ytterside,	
			god	komfort	med	bomull	innside,	lite	krymp	og
			god	fargeekthet

•	100%	Polyamid,	220	g/m2

•	Svært	slitesterk,	lite	krymp	og	god	fargeekthet
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•	3-lags	laminert	skallstoff
			Ytterstoff:	100%	polyester,	mellomstoff:	PU-film
			innerstoff:	100%	nylontrikot,	195	g/m2	

•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende.	
•	Lett	kvalitet

•	Tapede	sømmer	
•	50mm	segmentert	refleks
•	Regulerbar	hette,	avtagbar	med	glidelås
•	Brystlommer	og	sidelommer	med	glidelås
•	Innvendig	feste	for	ID-kortholder
•	Regulering	erme	med	borrelås
•	Forlenget	bak	og	strammesnor	i	nedkant

Størrelser: XS	-	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

Art.nr:	283-2695
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SYNLIGPLUS skalljakke 3-lags
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Laminert fõr

Vanndamp- 
gjennomgang

Ytterstoff

Membran

Vannavvisende 
vannsøyle  10 m

Materialfunksjonalitet

•	100%	Polyester	240	g/m2	

•	Fleece	antipilling
•	Lett,	myk	og	behagelig	kvalitet

•	Ytterstoff:	100%	Polyester	m/	PU-bakside	170	g/m2	

			Pustende,	vind-	og	vannavvisende	(10000	mm	vannsøyle)					
•	Vattering:	100%	Polyester	100	g/m2

•	Lett	og	behagelig	kvalitet

•	50mm	segmentert	refleks	
•	Glatt	ytterside,	fleece	innside
•	Synlige	flatlocksømmer
•	Glidelås	i	front,	med	garasje	
•	Sidelommer	med	glidelås

•	Tapede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Uttakbart,	vattert	fôr
•	Avtagbar,	regulerbar	hette
•	Skjult	glidelås	i	front
•	Vannavvisende	glidelås	under	erme
•	Borrelåsregulering	i	nedkant	erme
•	Mobillomme	og	ID-lomme	under	klaff
•	Utvendig	brystlomme	med	vannavvisende	glidelås
•	Sidelommer
•	Ermribb	m/tommelgrep
•	Forlenget	bak	og	elastisk	snor	i	nedkant

Størrelser:  XS	-	4XL
XS-S:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:	10	stk

Størrelser:	S	-	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

SYNLIGPLUS fleecejakkeSYNLIGPLUS jakke med uttakbart fôr

arbeidsTØy

Art.nr:	284-2700 Art.nr:	730-6707

SYNLIGPLUS

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

24
T

 s
y

n
l

ig
h

e
T

13

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

avtagbar 
hette

fl gul
sort
339

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

http://art.nr/
http://art.nr/




    SynligPlus vinterbekledning  er produsert i en myk, elastisk og lett kvalitet.  
Metervaren er pustende, vind- og vannavvisende.   Plaggene kommer i 3 fargekombinasjoner; 
fluoriserende gul/sort, fluoriserende orange/marine  og  fluoriserende rød/ sort.
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s y n l i g p l u s  v i n T e r
v i n t e r f o r e t ,  p u s t e n d e ,  v i n d -  o g  va n n av v i s e n d e     

Avtagbare 
regulerbare seler

Fasongsydde knær

Glidelås helt opp i kragen

Ermribb m/tommelgrep

Lufting under ermer

Avtagbar hette

Navnemerking

ID-lomme i 
brystlomme

Strammesnor i nedkant

Vanndamp-
gjennomgang

Ytterstoff

Membran

Forstoff

Vannavvisende vannsøyle 
på 8000 mm

Materialfunksjonalitet

arbeidsTØy
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SYNLIGPLUS vinterbukse
•	100%	Polyester,	membranbelagt,	200	g/m2	

•	100	-	160	g/m2	vattering
•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende	og	isolerende	
•	Svært	slitesterkt	materiale,	lett	og	behagelig

•	50	mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm	
•	Tapede	sømmer
•	Vattering	100	g/m2

•	Avtagbare	regulerbare	seler
•	Innerlommer	i	front
•	D-ring
•	Sidelommer	og	baklommer	m/glidelås	og	klaff
•	Tommestokklomme	og	lårlomme
•	Fasongsydde	knær	for	god	beveglighet
•	Toveis	glidelås	i	ben	helt	opp	til	livet
•	Snølås

Størrelser:	XS	–	4XL

Antall	i	kartongen:		10		stk

SYNLIGPLUS jakke lettforét

•	50	mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm	
•	Tapede	sømmer
•	Vattering	bol	100	g/m2,	tynt	fór	i	ermer
•	Regulerbar	hette,	avtagbar	med	glidelås
•	Toveis	glidelås	i	front	med	klaff	og	borrelås
•	Bryst-,	mobil-,	og	sidelommer	m/glidelås	og	klaff
•	Kartlomme,	innerlommer,	ID-lomme	og	D-ring
•	Lufting	u/ermer	og	ermribb	m/tommelgrep
•	Forlenget	bak	og	elastisk	snor

Størrelser:	XS	–	4XL
XS:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:			10	stk

•	100%	Polyester,	membranbelagt,	200	g/m2	

•	100	-	160	g/m2	vattering
•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende	og	isolerende	
•	Svært	slitesterkt	materiale,	lett	og	behagelig

Art.nr:	282-2690 Art.nr:	282-2692
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SYNLIGPLUS parkas

•	50	mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm		
•	Tapede	sømmer
•	Vattering	bol	160	g/m2,	ermer	100	g/m2

•	Regulerbar	hette,	avtagbar	med	glidelås
•	Toveis	glidelås	i	front	med	klaff	og	borrelås
•	Bryst-,	mobil-,	og	sidelommer	m/glidelås	og	klaff
•	Kartlomme,	innerlommer,	ID-lomme	og	D-ring
•	Lufting	u/ermer	og	ermribb	m/tommelgrep
•	Lang	modell
•	Stramming	i	nedkant

Størrelser:	XS	–	4XL
XS:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:		10	stk

•	100%	Polyester,	membranbelagt,	200	g/m2	

•	100	-	160	g/m2	vattering
•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende	og	isolerende	
•	Svært	slitesterkt	materiale,	lett	og	behagelig

SYNLIGPLUS vinterdressSYNLIGPLUS pilotjakke
•	100%	Polyester,	membranbelagt,	200	g/m2	

•	100	-	160	g/m2	vattering
•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende	og	isolerende	
•	Svært	slitesterkt	materiale,	lett	og	behagelig

•	100%	Polyester,	membranbelagt,	200	g/m2	

•	100	-	160	g/m2	vattering
•	Pustende,	vind-	og	vannavvisende	og	isolerende	
•	Svært	slitesterkt	materiale,	lett	og	behagelig
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•	50	mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm		
•	Tapede	sømmer
•	Vattering	bol	160	g/m2,	ermer	100	g/m2

•	Regulerbar	hette,	avtagbar	med	glidelås
•	Toveis	glidelås	i	front	med	klaff	og	borrelås
•	Bryst-,	mobil-,	og	sidelommer	m/glidelås	
			og	klaff
•	Kartlomme,	innerlommer,	ID-lomme	og	D-ring
•	Lufting	u/ermer	og	ermribb	m/tommelgrep
•	Ribb	i	nedkant

•	50	mm	påsydd	refleks,	tonåls	søm	
•	Tapede	sømmer
•	Vattering	bol	160	g/m2,	ermer	og	ben	100	g/m2

•	Regulerbar	hette,	avtagbar	med	glidelås
•	Bryst-,	mobil-,	bak-	og	sidelommer	med	glidelås	
			og	klaff
•	Kartlomme,	innerlommer,	ID-lomme	og	D-ring
•	Lufting	u/ermer	og	ermribb	med	tommelgrep
•	Tommestokklomme	og	lårlomme
•	Fasongsydde	knær	for	god	beveglighet
•	Justering	i	midje
•	Toveis	glidelås	i	ben	helt	opp	til	livet	og	snølås

Størrelser:	XS	–	4XL
XS:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:		10	stk

Størrelser:	XS	–	4XL

Antall	i	kartongen:		5	stk

arbeidsTØy

Art.nr:	282-2694 Art.nr:	282-2693Art.nr:	282-2691
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Metallknapper i front
med stormklaff

Sydde og sveisede sømmer

Trykknapp-
regulering

på ermer

Hette med snorregulering,
kan skjules under fleecforet

krage

Frontlommer
med klaff

Oslo regntøy er et allround regntøy som har blitt veldig populært både blant entreprenører og 
andre områder hvor det er behov for 24 t synlighet på arbeidsplassen. Serien består av regn-
jakke og selebukse regn, i tillegg til regnfrakken.

50mm refleks

Lengde cm:
(fra hettefeste og til nedkant) : 
S: 127  - M:129 - L:131 - XL:133 - 
2XL:135 - 3XL:138 - 4XL:141
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OSLO selebukse regn OSLO regnjakke

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	70mm	refleks
•	Avtagbare	regulerbare	seler	med	krok
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Størrelser:	S	–	3XL
Farge	330:	XS	-	3XL
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Metallknapper	i	front,	skjult	under	stormklaff
•	Hette	med	snorregulering	og	trykknapp
•	ID-lomme	skjult	under	stormklaff

Størrelser:	S	–	3XL
Farge	330:	XS	-	3XL
Antall	i	kartongen:		5	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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OSLO regnfrakk

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Frontlommer	med	klaff
•	Metallknapper	i	front	med	stormklaff
•	Hette	med	snorregulering,	skjult	i	fleeceforet	krage
•	Trykknappregulering	på	ermer

•		Lengde	cm:	(fra	hettefeste	og	til	nedkant)	:	
						S:	127		-	M:129	-	L:131	-	XL:133	-	2XL:135	-	
				3XL:138	-	4XL:141
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Størrelser:	S	–	3XL
Farge	230:	S	-	4XL
Antall	i	kartongen:	5	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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a l n e s  r e g n
M y k T,  l e T T o g  b e h ag e l i g  i  p u / p o ly e s T e r

Lommer med klaff 

Elastisk snor i nedkant

70mm refleks gir kl2 bukser

Snorregulering

Skjult glidelås og trykknapper under stormklaff

Strikk i livet  
m/snor til knyting

Navnemerke i 
jakke og bukse 

Skulderrefleks

Selebukse m/lomme

Dobbel stormklaff m/ID-lomme

22
n y h e T 

PVC-belagt
polyester 325 g/m2

God og velkjent “Aalesund Oljeklede”-kvalitet med utvidede egenskaper og sertifiseringer; 
ISO 14116, ISO  20471 og EN 1149-5, i tillegg til EN 343.

Sydde og sveisede sømmer



n y h e T 

n y h e T 

ALNES selebukse regn

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	70mm	refleks		
•	Avtagbare	regulerbare	seler
•	Lomme	med	vannavisende	
			glidelås	i	front			
•	Regulering	med	plastknapp	i	sidene	og	i	
			nedkant	ben

ALNES midjebukse regnALNES regnjakke

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:		20	stk

•	50/50%	PU/Polyester	170	g/m2

•	Svært	lett,mykt	og	behagelig	materiale
•	50/50%	PU/Polyester	170	g/m2

•	Svært	lett,mykt	og	behagelig	materiale

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks	og	offshorerefleks
•	Plastglidelås	og	knapper	i	front,	skjult	med	
			stormklaff
•	Lommer	med	klaff	
•	ID-lomme
•	Snorregulering	i	hette	og	
			nedkant	jakke
•	Regulering	med	plastknapp	i	nedkant	erme

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	70mm	refleks		
•	Strikk	og	snor	i	midje	
•	Regulering	med	plastknapp	i	nedkant	ben

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:		20	stk

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:		20	stk

•	50/50%	PU/Polyester	170	g/m2

•	Svært	lett,mykt	og	behagelig	materiale

Art.nr:	165-1241 Art.nr:	165-1240 Art.nr:	165-1243
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AKSLA selebukse regn AKSLA regnjakke

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Avtagbare	regulerbare	seler
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Størrelser:	S	–	3XL
Farge	103:	XS	-	3XL
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Hette	med	snorregulering
•	Metallknapper	i	front,	skjult	under	stormklaff
•	Borrelåsregulering	på	ermer

Størrelser:	S	–	3XL
Farge	331:	XS	-	3XL
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig

Art.nr:	120-1485 Art.nr:	120-1484
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AKSLA regnjakke med lommer
•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Hette	med	snorregulering
•	Frontlommer	med	klaff
•	Metallknapper	i	front,	skjult	under	stormklaff
•	Borrelåsregulering	på	ermer

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

Art.nr:	120-1486
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AKSLA regnjakke med lommer
•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
•	Flammehemmende	fôr	m/	100	g/m2	vattering
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•	100	%	vanntett	regnjakke	
•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Skjult	hette	i	kragen
•	Glidelås	skjult	under	dobbel	stormklaff
•	Kommunikasjon-	og	mobillomme
•	Frontlommer	med	klaff
•	Borrelåsregulering	på	ermer

Størrelser:	XS	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

KÅRSTØ vattert regnjakke

KÅRSTØ

Art.nr:	135-6006
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STAVANGER regnjakke
•	Elastomerbelagt	polyester	315	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Frontlommer	med	klaff
•	Metallknapper	i	front	med	stormklaff
•	Hette	med	snorregulering	og	knapp
•	Regulering	med	metallknapp	i	nedkant	erme

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:	5	stk

Art.nr:	125-3836
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STAVANGER selebukse regn
•	Elastomerbelagt	polyester	315	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Avtagbare	regulerbare	seler

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

Art.nr:	125-3835
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LISTA selebukse regn

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	70mm	refleks
•	Regulerbare	seler
•	Lomme	med	plastglidelås	på	bærestykke		
•	Trykknapp	for	justering	i	midje	og	nedkant	ben

LISTA midjebukse regnLISTA regnjakke

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

•	PVC-belagt	polyester	325	g/m2

•	Kraftig	materiale	(for	mekanisk	slitasje),	
			lun	innside

•	PVC-belagt	polyester	325	g/m2

•	Kraftig	materiale	(for	mekanisk	slitasje),	
			lun	innside
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks	og	offshorerefleks
•	Plastglidelås	og	plastknapper	i	front,	
			skjult	under	stormklaff
•	Skjult	ID-lomme	i	stormklaff
•	Snorregulering	på	hette
•	Lommer	med	klaff
•	Stramming	i	nedkant	jakke
•	Regulering	med	plastknapper	i	erme	

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	70mm	refleks
•	Strikk	og	snor	i	midje
•	Trykknapp	for	justering	i	nedkant	ben

Størrelser:	S	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

Størrelser:	S	–	3XL
	
Antall	i	kartongen:	10	stk

•	PVC-belagt	polyester	325	g/m2

•	Kraftig	materiale	(for	mekanisk	slitasje),	
			lun	innside

Art.nr:	126-1227 Art.nr:	126-1226 Art.nr:	126-1229

fl gul

330
fl gul

330

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

2626

LISTA

    n y h e T 

http://art.nr/
http://art.nr/
http://art.nr/


27

fl gul
marine
331

fl gul
marine
331

fl gul
marine
331

EL-LINE selebukse regn

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Fasongsydd	selebukse	med	klips
•	Lomme	med	glidelås	på	bærestykke
•	Toveis	vannavvisende	plastglidelås	i	
			utside	ben,	helt	opp	til	livet
•	Forsterket	kneparti	
•	Tommestokklomme	og	knivlomme	høyre	lår

EL-LINE midjebukse regnEL-LINE regnjakke

Størrelser:	XS	–	4XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Fasongsydd	jakke	med	forlenget	rygg
•	Toveis	plastglidelås	og	borrelåsfeste	i	front,	skjult
			under	stormklaff
•	Skjult	ID-lomme	i	stormklaff
•	Snorregulering	på	hette
•	Innvendig	brystlomme	venstre	side
•	Sidelommer	med	klaff,	D-ring	i	venstre	lomme
•	Borrelåsregulering	på	ermer	og	lufting	under	
			ermer
•	Snorregulering	nedkant	av	jakken

•	Sydde	og	sveisede	sømmer
•	50mm	refleks
•	Fasongsydd	bukse	med	strikk	og	knapp	i	livet
•	Toveis	vannavvisende	plastglidelås	i	
			utside	ben,	helt	opp	til	livet
•	Åpning	for	verktøylommer	i	livet
•	Forsterket	kneparti	
•	Tommestokklomme	og	knivlomme	høyre	lår

Størrelser:	XS	–	3XL
XS-S:	ISO	20471	kl.	2
Antall	i	kartongen:	5	stk

Størrelser:	XS	–	3XL

Antall	i	kartongen:	10	stk

•	Elastomerbelagt	polyester	255	g/m2

•	Sterkt	materiale,	ekstra	mykt	og	behagelig,		
	 kuldebestandig
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Aalesund Oljeklede AS
Vatnevegen 228, 6265 Vatne, Norway 
Tel +47 70 21 65 00  Fax +47 70 21 65 01 
e-post: post@aalesund-oljeklede.no 

www.aalesund-oljeklede.no
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Vi kler deg!
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