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KUNNSKAP

KVALITET

KUNNSKAP

LEVERING

aalesund oljeklede      AS
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Vi  kler deg 
  i  regn- og arbeidstøy

Aalesund Oljeklede AS er en komplett leverandør av regn- og arbeidstøy til profesjonelle og 
kvalitetsbevisste brukere.  Vi har våre tradisjonsrike varemerker Strakofa Workwear på  arbeidstøy 
og Aalesund Oljeklede på regntøy til arbeid og fritid.  Vi er en moderne bedrift med lange 
tradisjoner som forener nytenkning og erfaring, og bygger stein på stein for å ha kontroll i alle ledd. 
Den lange tilstedeværelsen i et krevende og skiftende marked, viser at vi tenker langsiktig og 
tilpasser oss stadig nye krav fra våre kunder, også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. 
Kundens behov er alltid i fokus og vi lytter til kundene våre som gir oss verdifulle kunnskaper. 
Vi er takknemlig og ydmyke for den tilliten som våre kunder viser oss, og setter pris på alle gode 
tilbakemeldinger og gode samarbeid i ulike prosjekter.  I sum har dette styrket vår posisjon i 
markedet, og gitt oss sterk vekst og godt renommé i bransjen. Vi jobber kontinuerlig for å sikre 
kundene gode kvalitetsprodukter og er kjent for unik kompetanse, høyt servicenivå og en 
leveringsgrad vi er veldig stolte av.  

Aalesund Oljeklede AS tenker varighet både når det gjelder kundeforhold og produkter.  Vi er 
opptatt av samfunnsøkonomi, ikke bare for kunde og bruker, men også med hensyn til miljøet.  
En vesentlig faktor er at varene vi produserer og leverer holder høy kvalitet.  Det er derfor lagt stor 
vekt på å bruke slitesterke materialer som gir plaggene lang levetid, i tillegg til å ivareta de 
funksjonelle faktorene. 

Det gleder oss at stadig flere brukere velger våre klær. Kundene våre setter pris på våre kunnskaper 
om de ulike produktene og kravspesifikasjonene.  Kunnskap er helt avgjørende for å sikre slutt-
bruker riktig bekledning til enhver tid, men det viktigste av alt er at kunden får levert riktig vare når 
den trenger det.  
Vi tørr påstå at vi har bransjens høyeste leveringsgrad. - Ja, finnes det noen bedre? 
Og vi garanterer deg at vi fortsetter å fokusere på det vi tror mest på;  kvalitet, faget vårt og levering, 

Vi samarbeider med sluttbrukere i utviklingen av nye produkter for å tilfredsstille flere ønsker og 
behov, noe som har gitt oss store suksesser med våre kolleksjoner.  Vi holder oss oppdatert og har 
også kontinuerlig oppdateringer og forbedringer av eksisterende serier.  Vår siste store nye 
lansering, multinormserien MultiPlus, har blitt veldig godt mottatt i markedet. Kolleksjonen er av 
de mest sertifiserte i bransjen og designet så smart at bruksområdet dekker mange ulike arbeids-
grupper av vernebekledning. 

NOE N B ED RE ?





REGN TØY
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E kte   regntøy  for arbeid   og fritid -  nå også med flyt

Med opphav fra Sunnmøre og med lange tradisjoner tilbake var opprinnelsen å beskytte seg mot 
det ofte ekstreme, røffe været og det barske klimaet som oppstod langs vår værharde kystlinje.  
De første brukerne var derfor fiskere og arbeidere som jobbet på sjø og land langs kysten.  
Regntøyet ble utviklet med tanke på høy kvalitet for å beskytte folk som oppholdt seg utendørs 
over lang tid og samtidig skulle det holde seg mykt ved lave temperaturer.  Denne utviklingen ga 
arbeiderne en ny hverdag, og det var godt å kunne trekke på seg vanntette klær som tålte hard 
medfart, var behagelig å ha på, i tillegg til å holde på varmen. Kvaliteten har siden første morgen 
vært vår kjepphest og noe som vi aldri går på bekostning av når vi utvikler nye produkter.

VANNTETT

DESIGN
Vi har i flere tiår utviklet utallige nye produkter for ulike bruksområder og behov underveis, og 
tilbyr alt fra standard bekledning til de mer sertifiserte plaggene i henhold til flammehemming, 
antistat og synlighet.  Spekteret spenner seg dermed fra vårt originale tradisjonsrike fisker-
regntøy Doggerbank, til våre nyskapende og designvinnende regntøy som El-line og Workplus, 
med nye design og mange funksjonelle detaljer, og vår nye multinormserie Lista som dekker 
mange ulike bruksområder.  Vår siste lansering innen regntøy Doggerbank FLYT, er en regnbukse 
med avtagbart flyteelement som har blitt veldig godt mottatt i markedet, og er det optimale 
flyteplagget spesielt for våre hobbyfiskere. 
Kunnskapen om regntøy har vi også videreført til andre segmenter, og vi er stolte av vår  fritids- 
kolleksjon Ona som er bygget på vår unike kompetanse innen vanntett yrkesbekledning.

Aalesund Oljeklede AS har bygget opp en unik kompetanse på vanntett bekledning. De første 
plaggene var produsert først og fremst med tanke på funksjonalitet, mens andre faktorer som 
design og brukervennlighet har kommet til etterhvert.  
Uansett produktutvikling - vi går ikke på bekostning av kvalitet - og garanterer selvsagt at alt 
regntøy er 100 % vanntett og sertifisert i henhold til EN 343.

KVALITET

Aalesund Oljeklede er et markedsledende varemerke innen vanntett yrkesbekledning  og har en 
sterk posisjon blant våre kunder og brukere.
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Multinorm plagg benyttes på arbeidsplasser der mulige farer er identifisert på forhånd.  
Det er eier av anlegget ved driftssjef som er ansvarlig for å foreta en slik risikoanalyse.  
Vi benytter betegnelsen «Multinorm» på regn- og arbeidstøy som har 2 eller flere sertifiser-
inger og egenskaper.

Vår siste produktlansering, Lista serien,  er neste generasjon regntøy. Lista er i tillegg til 
flammehemming og synlighet også sertifisert i.h.t. EN 1149-5 Antistat.  Lista  egner seg 
dermed godt i arbeidsmiljø som bl.a. tankbiler, oljeraffinerier, olje- og gassindustrien, kjemi-
kaliearbeid og i andre miljøer der faren for eksplosjoner og selv små gnistutladninger kan bli 
utløst. 

Flammehemmende regntøy er generelt testet og sertifisert i en lavere klasse enn flamme-
hemmende arbeidstøy.  Husk derfor alltid å benytte godkjent arbeidstøy under regnklærne.
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Lommer med klaff 

Elastisk snor i nedkant

70mm refleks gir kl2 bukser

Snorregulering

Skjult glidelås og trykknapper

Strikk i livet  
m/snor til knyting

Navnemerke i 
jakke og bukse 

Skulderrefleks

Selebukse m/lomme

Dobbel stormklaff m/ID-lomme

ikon label: L126

ikon label: L126
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N Y H E T 

PVC-belagt
polyester 325 g/m2

God og velkjent “Aalesund Oljeklede”-kvalitet med utvidede egenskaper og sertifiseringer; 

ISO 14116, ISO  20471 og EN 1149-5, i tillegg til EN 343.
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LISTA selebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• 70mm refleks
• Regulerbare seler
• Lomme med plastglidelås på bærestykke  
• Trykknapp for justering i midje og nedkant ben

LISTA midjebukse regnLISTA regnjakke

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• PVC-belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), 
   lun innside

• PVC-belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), 
   lun innside
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks og offshorerefleks
• Plastglidelås og plastknapper i front, 
   skjult under stormklaff
• Skjult ID-lomme i stormklaff
• Snorregulering på hette
• Lommer med klaff
• Stramming i nedkant jakke
• Regulering med plastknapper i erme 

• Sydde og sveisede sømmer
• 70mm refleks
• Strikk og snor i midje
• Trykknapp for justering i nedkant ben

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: S – 3XL
 
Antall i kartongen: 10 stk

• PVC-belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), 
   lun innside
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Art.nr: 126-1227 Art.nr: 126-1226 Art.nr: 126-1229
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el - line     regn  
S ynlig      F la  m m e h e m m ende        

Vårt El-line regntøy er utviklet for maksimal brukervennlighet og komfort.   Moderne design og mange 

funksjonelle detaljer gjør arbeidsdagen tørr og kjekk.  Regntøyet kan kombineres med de fleste av våre 

arbeidstøyserier som El-line, MultiPlus, Aksla og Synlig Plus.

Elastomerbelagt 
polyester 255 g/m2

Lommer med klaff og D-ring

Elastisk snor i nedkant

Fleeceforet krage og hettekant

Snorregulering

Mobillomme under klaff

Toveis vannavvisende glidelås i utside ben, 
helt opp til livet

Strikk i livet  
m/trykknapp 

Navnemerke i 
jakke og bukse 

Skulderrefleks

Formsydde knær

Lufting m/glidelås under ermer 

Åpning for verktøylommer 

Dobbel stormklaff m/ID-lomme

12
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EL-LINE selebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Fasongsydd selebukse med klips
• Lomme med glidelås på bærestykke
• Toveis vannavvisende plastglidelås i 
   utside ben, helt opp til livet
• Forsterket kneparti 
• Tommestokklomme og knivlomme høyre lår

EL-LINE midjebukse regnEL-LINE regnjakke

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Fasongsydd jakke med forlenget rygg
• Toveis plastglidelås og borrelåsfeste i front, skjult
   under stormklaff
• Skjult ID-lomme i stormklaff
• Snorregulering på hette
• Innvendig brystlomme venstre side
• Sidelommer med klaff, D-ring i venstre lomme
• Borrelåsregulering på ermer og lufting under 
   ermer
• Snorregulering nedkant av jakken

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Fasongsydd bukse med strikk og knapp i livet
• Toveis vannavvisende plastglidelås i 
   utside ben, helt opp til livet
• Åpning for verktøylommer i livet
• Forsterket kneparti 
• Tommestokklomme og knivlomme høyre lår

Størrelser: XS – 3XL
XS-S: ISO 20471 kl. 2
Antall i kartongen: 5 stk

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk
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• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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Art.nr: 120-1777Art.nr: 120-1779 Art.nr: 120-1776
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AKSLA selebukse regn AKSLA regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Avtagbare regulerbare seler
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Størrelser: S – 3XL
Farge 103: XS - 3XL
Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Hette med snorregulering
• Metallknapper i front, skjult under stormklaff
• Borrelåsregulering på ermer

Størrelser: S – 3XL
Farge 331: XS - 3XL
Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

Art.nr: 120-1485 Art.nr: 120-1484
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AKSLA regnjakke med lommer
• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
• Flammehemmende fôr m/ 100 g/m2 vattering

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• 100 % vanntett regnjakke 
• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Skjult hette i kragen
• Glidelås skjult under dobbel stormklaff
• Kommunikasjon- og mobillomme
• Frontlommer med klaff
• Borrelåsregulering på ermer

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Hette med snorregulering
• Frontlommer med klaff
• Metallknapper i front, skjult under stormklaff
• Borrelåsregulering på ermer

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

KÅRSTØ vattert regnjakke

M
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KÅRSTØ

Art.nr: 135-6006Art.nr: 120-1486
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OSLO

OSLO selebukse regn OSLO regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• 70mm refleks
• Avtagbare regulerbare seler med krok

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 3XL
Farge 330: XS - 3XL
Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Metallknapper i front, skjult under stormklaff
• Hette med snorregulering og trykknapp
• Trykknappregulering på ermer

Størrelser: S – 3XL
Farge 330: XS - 3XL
Antall i kartongen:  5 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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REGNTØY 

OSLO

fl
orange
230

fl gul

330

OSLO regnfrakk

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Frontlommer med klaff
• Metallknapper i front med stormklaff
• Hette med snorregulering, skjult i krage
• Trykknappregulering på ermer

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 3XL
Farge 230: S - 4XL
Antall i kartongen: 5 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

Art.nr: 120-1680

M
U

LT
IN

O
R

M

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

OSLO

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1





FLAMMEHEMM  EN D E
REGNTØY
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Kolleksjoner\  normer: Sider:

Vanntetthet Flamme-
hemmende

FLAMMEHEMMENDE 18-23

Oseberg 20

Heidrun 21

Ålesund 22

Molde 23

ISO 14116
Index 1/5H/40

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

For mer info ang. normer les brukerveiledning s. 124-126

Dette kapittelet inneholder regntøy som kan benyttes i de fleste industrimiljøer, også 
der det kreves beskyttelse mot varme og ild.   Her finner du bl.a. vår bestselger Aalesund.

Flammehemmende regntøy er generelt testet og sertifisert i en lavere klasse enn 
flammehemmende arbeidstøy.  Husk derfor alltid å benytte godkjent arbeidstøy under 
regnklærne.



OSEBERG

fl
orange
230

fl
orange
230

fl gul

330
fl gul

330

OSEBERG selebukse regn OSEBERG regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Avtagbare regulerbare seler med krok

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- og
   fettbestandig, lun innside

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks og offshorerefleks
• Metallknapper i front, skjult med stormklaff
• Snorregulering i hette

Størrelser: S – 3XL
 
Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- og
   fettbestandig, lun innside

Art.nr: 115-1225 Art.nr: 115-1224

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

20
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REGNTØY 

HEIDRUN kjeledress
• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- 
   og fettbestandig, lun innside

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Skulderrefleks
• Metallglidelås i front, skjult med stormklaff og borrelås
• Regulerbar hette med snor og knapp 
• Innvendig stramming i midje
• Trykknapper i nedkant ermer og ben

Størrelser: S – 2XL

Antall i kartongen: 5 stk

REGNTØY 

Art.nr: 115-4100

fl
orange
230

HEIDRUN

F
L

A
MM


E

H
E

MM


E
N

D
E  

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1



oliven

500
fl

orange
230

fl
orange
230

ÅLESUND selebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• Avtagbare regulerbare seler med krok

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- og
   fettbestandig, lun innside

ÅLESUND regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• Metallknapper i front, skjult med stormklaff
• Regulerbar hette

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- 
   og fettbestandig, lun innside

22

Art.nr: 115-1205 Art.nr: 115-1204

ÅLESUND

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1



23
REGNTØY 

fl
orange
230

oliven

500

fl
orange
230

oliven

500

MOLDE selebukse regn MOLDE regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• Avtagbare regulerbare seler med krok

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Metallknapper i front, skjult med stormklaff
• Snorregulering og knapp i hette

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

Art.nr: 120-1305 Art.nr: 120-1304

MOLDE

F
L

A
MM


E

H
E

MM


E
N

D
E  

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
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2
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Klasse 3

3
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1
2

3
1

EN 343
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3
3
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2
2
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3
2
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61482-2
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61482-1-2
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ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612
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A1 B1 C1
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A2 B1 C1 D2 E2
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A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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Klasse 1

1
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Klasse 2

2
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Klasse 3

3
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Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid
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3
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3
3
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type PB [6]
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2
2
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3
2
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EN 1149-5
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Index: 
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ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1
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2
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Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1
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3
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2
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3
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Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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Kolleksjoner\  normer: Sider:

Vanntetthet 24t
Synlighet

24 T SYNLIGHET 24-27

Alnes 26

Stavanger 27

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

For mer info ang. normer les brukerveiledning s. 124-126

Regntøyserien Alnes, et lettere regntøysett i 170 g/m2  PU-kvalitet, er vår siste produkt-
lansering innen 24t Synlighet. Serien består av selebukse, midjebukse og jakke. 
Vår Stavanger serie er et kraftigere regntøysett i 315 g/m2 i PVC for tøffere bruk. Stavanger 
har tofarget jakke i orange/marine. Er du på eller ved vei/anlegg er du pålagt å bruke 
24 t Synlighet. 
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ALNES

N Y H E T 

N Y H E T 

ALNES selebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• 70mm refleks  
• Avtagbare regulerbare seler
• Lomme med vannavisende 
   glidelås i front   
• Regulering med plastknapp i sidene og i 
   nedkant ben

ALNES midjebukse regnALNES regnjakke

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  20 stk

• 50/50% PU/Polyester 170 g/m2

• Mykt og behagelig materiale
• 50/50% PU/Polyester 170 g/m2

• Mykt og behagelig materiale

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks og offshorerefleks
• Plastglidelås og knapper i front, skjult med 
   stormklaff
• Lommer med klaff 
• ID-lomme
• Snorregulering i hette og 
   nedkant jakke
• Regulering med plastknapp i nedkant erme

• Sydde og sveisede sømmer
• 70mm refleks  
• Strikk og snor i midje 
• Regulering med plastknapp i nedkant ben

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  20 stk

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  20 stk

• 50/50% PU/Polyester 170 g/m2

• Mykt og behagelig materiale

Art.nr: 165-1241 Art.nr: 165-1240 Art.nr: 165-1243

N Y H E T 

fl gul
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grå
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ISO 11612
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A1 B1 C1

ISO 11612
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A1 A2 B1 C1 E3 F1
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Klasse 1

1
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3

EN 471
Klasse 1

1
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3
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Index: 
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Index 1
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A2 B1 C1 D2 E2
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fl orange
marine
231

fl
orange
230

STAVANGER selebukse regn STAVANGER regnjakke
• Elastomerbelagt polyester 315 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

• Elastomerbelagt polyester 315 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Frontlommer med klaff
• Metallknapper i front med stormklaff
• Hette med snorregulering og knapp
• Regulering med metallknapp i nedkant erme

• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks
• Avtagbare regulerbare seler

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 5 stk

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

Art.nr: 125-3836Art.nr: 125-3835

STAVANGER

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
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ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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HÅNDVER K & SERVICE
REGNTØY
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Kolleksjon\  norm: Sider:

Vanntetthet

HÅNDVERK & SERVICE 28-33

Workplus 30-33

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

For mer info ang. normer les brukerveiledning s. 124-126

Her vil du finne regntøy i behagelige kvaliteter og med smarte detaljer utviklet for hånd-
verkere.  Både selebukse og midjebukse har vannavisende toveis glidelås som går helt opp til 
livet.  Midjebuksen har åpning for verktøylommer i livet.  Knepartiet på buksene er forsterket 
for ekstra slitestyrke.



Elastomerbelagt 
polyester 255 g/m2

Elastisk snor i nedkant

Fleeceforet krage og hettekant

Vannavvisende glidelås i hele sidene

Strikk i livet m/klips

Refleksdetaljer

Corduraforsterkede kneputelommer

Lufting m/glidelås

Åpning for verktøylommer 

W ork   p lus    regn  
F U N KS J O N E LT O G  B R U K E RV E N N L I G  

Workplus regnklær er en designvinnende regndress og  
passer perfekt til Workplus håndverkserie. Den er utviklet med tanke på komfort for den bevisste bruker.

Mobillomme 
m/ID-holder

Navnemerke i 
jakke og bukse 

30



• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

• Sydde og sveisede sømmer
• Fasongsydd selebukse med klips
• Lomme med glidelås på bærestykke
• Toveis vannavvisende plastglidelås i 
   utside ben, helt opp til livet
• Corduraforsterket kneparti 
• Tommestokklomme og knivlomme høyre lår,
   knivholder med knapp 
• Refleksdetaljer

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P
Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Vannavvisende plastglidelås med klaff bak
• Fasongsydd jakke med forlenget rygg
• Fleeceforet krage og hettekant
• Hette med regulerbar snor og stramming
• Brystlomme m/ID-lomme og D-ring
• Fleeceforede sidelommer med glidelås
• Lufting med glidelås under ermer
• Regulerbar snor i nedkant av jakke
• Refleksdetaljer

• Sydde og sveisede sømmer
• Vannavvisende plastglidelås i utside ben, helt
   opp til livet
• Strikk i livet med klips
• Åpning for verktøylommer i livet
• Corduraforsterket kneparti 
• Tommestokklomme og knivlomme høyre lår,
   knivholder med knapp 
• Refleksdetaljer

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 5 stk

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

sort
RØD
908

sort
RØD
908

sort
RØD
908

Art.nr: 120-1765 Art.nr: 120-1764 Art.nr: 120-1763
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WORKPLUS regnjakke WORKPLUS midjebukse regnWORKPLUS selebukse regnISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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33
REGNTØY 

WORKPLUS regnjakkeWORKPLUS midjebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• Vannavvisende toveisglidelås med klaff bak
• Garasje for glidelås i hals
• Fleeceforet krage og hettekant
• Regulerbar hette
• Lufting med glidelås under ermene
• Regulerbar snor i nedkant
• Regulering med knapp i nedkant erme
•	Refleksdetaljer

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P
Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Vannavvisende glidelås i sidene for åpning helt opp
• Strikk i livet med trykknapp
• Åpning for verktøylommer i livet
• Corduraforsterkning på kne 
• Tommestokklomme med pennelomme
• Knivholder med knapp 
•	Refleksdetaljer

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

sort
orange
902

sort
orange
902
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Art.nr: 120-1766Art.nr: 120-1767

WORKPLUS

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1





INDUSTRI & FISKERI
REGNTØY

35

Kolleksjoner\  normer: Sider:

Vanntett-
het

Flamme-
hemmende

Kjemikalie-
avvisende Flyt

Isoler-
ende

INDUSTRI & FISKERI 34-47

Doggerbank 36-37

Doggerbank Flyt 38-39

Barenshavet 40

Heidrun 40

Ålesund 41

Molde 42

Snehvit 43

Kollsnes 44-45

Vatne 45

Vigra 46-47

ISO 14116
Index 1/5H/40

under revisjon til
 EN 14605

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

For mer info ang. normer les brukerveiledning s. 124-126

Aalesund Oljeklede AS har alltid vært en betydelig leverandør av regntøy til industri- og 
fiskerisektoren i Norge.  Vår Doggerbank serie er fiskerens foretrukne valg, en kraftig og 
slitesterk kvalitet som har en glatt overflate, god rivestyrke og er kulde-, olje- og 
fettbestandig.  Doggerbank fås nå også som flytebukse.

I dette avsnittet vil du også finne vanntett og fôret regnjakke, kjemikaliedress samt vanntett 
bekledning til næringsmiddelsektoren.



DOGGERBANK 
“norges  BESTE REGNTØY”

OG SÅ MED HØYERE LIV     

Vår nye Doggerbank bukse med høyere liv er utviklet i samarbeid med våre brukere innen fiskeri. 
Denne buksen er spesielt egnet for de som jobber uten jakke i våte miljøer.

Lakkert PVC belagt 
bomull/polyester 510 g/m2

Innvendig lomme

Dobbelsydd fald

Lakkert overflate for å 
beskytte mot fettstoff

Ekstra høy på siden 
for god beskyttelse

Regntøyet holder seg 
mykt også ved svært 
lave temperaturer

Bomull/polyesterinnside luner 
og gir ekstra god rivestyrke i 
tørr og våt tilstand

40 mm seler m/klips

Vifte m/trykknapper

Hempe for oppheng

36
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REGNTØY 

oliven

500

oliven

500
gul

300

gul

300
fl rød

830
fl rød

830

fl rød

830

• Lakkert PVC belagt bomull/polyester 510 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, ekstra god 
   rivestyrke i både tørr og våt tilstand, kulde-, 
   olje- og fettbestandig, lun innside.   

DOGGERBANK selebukse regn

• Sydde og sveisede sømmer
• Regulerbare seler med klips
• Vifte og trykknapp i siden 

selebukse regn høyere liv              

DOGGERBANK regnjakke

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt bomull/polyester 510 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, ekstra god 
   rivestyrke i både tørr og våt tilstand, kulde-, 
   olje- og fettbestandig, lun innside.   

• Lakkert PVC belagt bomull/polyester 510 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, ekstra god 
   rivestyrke i både tørr og våt tilstand, kulde-, 
   olje- og fettbestandig, lun innside.   

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Metallknapper i front, skjult med stormklaff
• Snorregulering i hette

• Sydde og sveisede sømmer
• Regulerbare seler med klips
• Høyere liv med vifte og trykknapp i siden
• Lomme på innside av smekke

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk
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Art.nr: 100-0255 Art.nr: 100-0254 Art.nr: 100-0253  DOGGERBANK

DOGGERBANK regnjakke

DOGGERBANK

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 
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DOGGERBANK FLYT  
REGNBUKSE MED UTSKIFTBART FLYTEELEMENT

Doggerbank FLYT  er av samme gode kvalitet som andre plagg i Doggerbank-serien, og den optimale 
flytebuksen for alle som jobber og oppholder seg på eller ved sjø og vann. Vår nye flytebukse er utviklet 
i nært samarbeid med Baltic Safety Products AB, Europas ledende produsent av redningsvester, og vi er 
derfor trygge på at den sikrer de nødvendige flyteegenskapene. 

Brystlomme
med vannavvisende 
glidelås

Dobbelsydd fald

Lakkert overflate for å 
beskytte mot fettstoff

Høy i siden 
for god beskyttelse

Regntøyet holder seg 
mykt også ved svært 
lave temperaturer

Bomull/polyesterinnside 
luner og gir ekstra god 
rivestyrke i tørr og våt 
tilstand

Flyteelement festes til buksen 
med glidelås og regulerbare seler  
med fix-lock

Vifte 
m/trykknapp

Flytebuksen 
sertifisert iht. 
EN ISO 12402-6 (50N)

Refleks

38
N Y H E T 



N Y H E T 

39
REGNTØY 

fl rød

830

sort

900

2

1

For komplett flytebukse
må følgende bestilles:

100-0260 Doggerbank flytebukse
990-0261 Doggerbank flyteelement

DOGGERBANK flytebukse DOGGERBANK flyteelement

• Sydde og sveisede sømmer
• Mobillomme med vannavvisende glidelås
• Høyere liv, vifte med trykknapp i venstre side 
• Kraftig hempe for oppheng
• Refleks
• Avtagbart flyteelement festes til buksen med glidelås
• Delene kan separeres for vask
• Selges separat

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Avtagbart flyteelement med regulerbare seler med klips
• Festes til buksen med glidelås 
• Selges separat og kan brukes videre om buksen skulle bli utslitt

Størrelser: One-Size

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt bomull/polyester 510 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, ekstra god 
   rivestyrke i både tørr og våt tilstand, kulde-, 
   olje- og fettbestandig, lun innside.   

3

Art.nr: 100-0260 Art.nr: 990-0261

DOGGERBANK FLYT

• Produsert av svenske Baltic Safety Products AB,   
   Europas ledende produsent av redningsvester.
• Ytre metervare: 100% polyester, 120 g/m2

• Flyteelementet: Airex (pvc) 60 kg/m3
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BARENTSHAVET selebukse regn HEIDRUN kjeledress

• Sydde og sveisede sømmer
• Ekstra brede regulerbare seler med klips
•	Vifte og trykknapp i siden

40
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60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- 
   og fettbestandig, lun innside

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Skulderrefleks
• Metallglidelås i front, skjult med stormklaff og borrelås
• Regulerbar hette med snor og knapp 
• Trykknapper i nedkant ermer og ben
• Innvendig stramming i midje

Størrelser: S – 2XL

Antall i kartongen: 5 stk

• Lakkert PVC belagt bomull 600 g/m2

• Ekstra kraftig materiale (for ekstra mekanisk 	
	 slitasje), ekstra glatt overflate gir lettere renhold, 	
	 kulde-, olje- og fettbestandig, lun innside. 
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ÅLESUND selebukse regn ÅLESUND regnjakke

• Sydde og sveisede sømmer
• Avtagbare regulerbare seler med krok

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- 
   og fettbestandig, lun innside

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Metallknapper i front, skjult med stormklaff 
• Regulerbar hette med snor og metallknapp  

Størrelser: S – 4XL
 
Antall i kartongen: 10 stk

• Lakkert PVC belagt polyester 325 g/m2

• Kraftig materiale (for mekanisk slitasje), ekstra
   glatt overflate gir lettere renhold, kulde-, olje- 
   og fettbestandig, lun innside

• Sydde og sveisede sømmer
• Skulderrefleks
• Metallglidelås i front, skjult med stormklaff og borrelås
• Regulerbar hette med snor og knapp 
• Trykknapper i nedkant ermer og ben
• Innvendig stramming i midje
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MOLDE selebukse regn
• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Skjult knapping i front med stormklaff
• Snorregulering og knapp i hette

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
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40 P

40 P
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• Sydde og sveisede sømmer
• Avtagbare regulerbare seler med krok

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

MOLDE regnjakke SNEHVIT vattert regnjakke
• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Sterkt materiale, ekstra mykt og behagelig, 	
	 kuldebestandig
• Polyestervattering 100 g/m2

• Flammehemmende mykt yttermateriale
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• 100 % vanntett regnjakke 
• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks og offshorerefleks
• Skjult hette i fleecefôret krage
• Toveis plastglidelås i front med dobbel stormklaff 
   og borrelås
• Kommunikasjons- og mobillomme
• Innerlommer
• Frontlommer med klaff og borrelås
• Snor i nedkant jakke 
• Ermribb og regulering med borrelås på erme

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk
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SNEHVIT vattert regnjakke

• 100 % vanntett regnjakke 
• Sydde og sveisede sømmer
• 50mm refleks og offshorerefleks
• Skjult hette i fleecefôret krage
• Toveis plastglidelås i front med dobbel stormklaff 
   og borrelås
• Kommunikasjons- og mobillomme
• Innerlommer
• Frontlommer med klaff og borrelås
• Snor i nedkant jakke 
• Ermribb og regulering med borrelås på erme
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skjult hette i kragen

Snor  i nedkant

Skjult hette i krage

Borrelåsregulering 
på erme

Dobbel stormklaff med 
borrelås- og  glidelåslukning

Innvendig lomme

Kommunikasjonslomme

Fleeceforet lomme m/klaff
Stor innvendig Ipad lomme

Høy fleeceforet krage

S N E H V I T
1 0 0 %  vanntett       og   foret     regnjakke               

Brystlomme m/fold

SNEHVIT er en vanntett og foret regnjakke, veldig brukervennlig og en av våre absolutte 
bestselgere. 

Elastomerbelagt polyester 255 g/m2 
flammegodkjent ISO 14116 index1 
ytterstoff 

Polyestervattering 100 g/m2



Arbeidsdagen innen industri og anlegg kan være krevende både for deg og bekledningen din. Du er gjerne  
utsatt for skitt, støv, olje og tøffe påkjenninger, og vår slitesterke Kollsnes beskytter deg også mot kjemikalier.

Sydde og sveisede sømmer

Trykknappregulering

PVC polyester 320 g/m2

Myk, slitesterk kvaliet
Stor hette  med snor

Testet på gjennombruddstid 
på ulike kjemikalier

Kraftig glidelås med dobbel klaff  
for god beskyttelse

Trykknappregulering

Viktig å skylle av fett og 
kjemikalier med lunkent 
såpevann. Riktig renhold 
forlenger plaggets levetid. 

Spesielt god passform, 
reguleres med innvendig 

belte

100% vanntett

Kollsnes kjemikaliedress 
Maks  beskyttelse  når forholdene krever det
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REGNTØY 

KOLLSNES kjemikaliedress VATNE regndress

• 100 % vanntett
• Sydde og sveisede sømmer
• Myk slitesterk kvalitet
• Testet på gjennombruddstid på ulike kjemikalier 
• Metallglidelås i front med stormklaff og borrelås
• Stor hette med snor
• Spesielt god passform som reguleres med
   innvendig belte
• Trykknappregulering nedkant ermer og ben

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 5 stk

• PVC belagt polyester
• Mykt og behagelig materiale

40
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60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Enkel prisgunstig modell
• Leveres i sett

Jakke
• Hette med snorregulering
• Plastglidelås i front med stormklaff
• 2 lommer med klaff
• Snorregulering i nedkant

Bukse
• Seler med regulering
• Trykknappregulering i nedkant

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 10 sett

• Elastomerbelagt polyester 320 g/m2

• Slitesterkt materiale, mykt og behagelig, 
	 kjemikalie-, og kuldebestandig. 

grønn

500
orange

200

IN
D
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S

T
R

I &
 F
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K

E
R
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Art.nr: 140-4200 Art.nr: 990-1006

KOLLSNES

VATNE

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

Revisjon til 
EN 14605



marine
blå
106

kornblå

600
kornblå

600
hvit

700
hvit

700

• Beavernylon 240 g/m2

• PVC belagt polyester 330 g/m2

• Glidelås i front
• PVC på skuldrer og ermer
• Innvendig brystlomme med glidelås
• Fleeceforet krage
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40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl
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40 P

4
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40 P
Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• PVC belagt polyester 330 g/m2

• Fett- og kuldebestandig, glatt strikket bakside 	
	 hindrer absorbasjon av bakterievann

• PVC belagt polyester 330 g/m2

• Fett- og kuldebestandig, glatt strikket bakside 	
	 hindrer absorbasjon av bakterievann
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95 P cl
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60 P
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95 P

95 P cl
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3

40 P

4
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6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer 
• Regulerbare avtagbare seler med krok
 

• Sydde og sveisede sømmer 
• Skjult knapping i front med stormklaff
• Snorregulering i hette
• Trykknapp i nedkant erm

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

SJARKEN beavernylonjakke VIGRA selebukse regn VIGRA regnjakke

46

Art.nr: 170-4500 Art.nr: 110-1501 Art.nr: 110-1500

SJARKEN

VIGRA

STANDAL Kjeledress
med vannavvisende belegg

side
117

Art.nr: 675-3350

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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REGNTØY 

hvit

700
kornblå

600
hvit

700
hvit

700

• PVC belagt polyester 330 g/m2

• Fett- og kuldebestandig, glatt strikket bakside 	
	 hindrer absorbasjon av bakterievann

• Sydde og sveisede sømmer
• Dobbelt forstykke
• Glatt bakside for lettere renhold
• Belte med klips
• Elastikk i nedkant erm

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P
Størrelser: S – XL

Antall i kartongen: 10 stk

• PVC belagt polyester 330 g/m2

• Fett- og kuldebestandig, glatt strikket bakside 	
	 hindrer absorbasjon av bakterievann

• 100% polyester belagt med PVC innside/utside
   480 g/m2

• Mykt og behagelig materiale
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95 P cl
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95 P

95 P cl
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40 P
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6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Dobbelt forstykke
• Glatt bakside for lettere renhold
• Knyting bak

• Kan spesialbestilles med klips

•  Prisgunstig modell 
•  Knyting bak

Størrelser: 120 cm

Antall i kartongen: 20 stk

Størrelser: 120 cm

Antall i kartongen: 20 stk

kornblå

600

110-1233  VIGRA ermer 110-1237 VIGRA ermer m/mansjetter

VIGRA kittel VIGRA forkle HITRA forkle

Antall i kartongen: 50 par (10 par pr. bunt) Antall i kartongen: 50 par (10 par pr. bunt)

hvit

700
hvit

700

Art.nr: 110-1550 Art.nr: 110-1230 Art.nr: 990-0332

VIGRA

HITRA

kornblå

600

IN
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E
R

I





FR IT ID
REGNTØY
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Kolleksjoner\  normer: Sider:

Vanntetthet

FRITID 48-55

Ona Softrain 50-55

Haugesund 53

Sonja 54

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

For mer info ang. normer, les brukerveiledning s. 124-126

Kunnskapen om regntøy har vi også videreført til andre segmenter, og vi er stolte av vår  
fritidskolleksjon Ona som er bygget på vår unike kompetanse innen vanntett yrkesbekledning.  

Her finner du et spennende utvalg av regntøy til fritid og uteaktiviteter.
Regnjakker og bukser, dame- og herrefrakk, sydvester.  Myke og behagelige kvaliteter med 
flosset innside.



Ona softrain 
kå ret til “best i  test”

Strikk- og
snorregulering

Hetten kan reguleres i bredde og lengde

Fleeceforet krage

Vannavvisende glidelås

Vanntett PU regntøy 
med flosset innside

Regulering 
m/borrelås

Elastisk snor i nedkant

Refleks detaljer

Lommer 
m/mykt fôr

Glidelåslufting

Reflekslogo 
og biser

Regulering m/borrelås

						      Vår Ona kolleksjon, spesielt utviklet for fritidsbruk, er 
bygget på vår unike kompetanse innen vanntett yrkesbekledning. Denne serien har moderne 
design, refleksdetaljer og god bevegelighet. Plaggene har flosset innside som  gjør at du holder deg 
både tørr og varm. Dette er en optimal bekledning for deg som vil være aktiv ute, uansett vær.

50
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REGNTØY 

ONA Softrain jakke

• Sydde og sveisede sømmer
• Refleksdetaljer
• Vannavvisende glidelås   	
• Lufting med glidelås under ermer
• Innerlomme 
• Sidelommer med glidelås
• Ermregulering med borrelås og elastisk snor i nedkant
• Regulerbar hette foran og bak
• Fleeceforet krage og hettekant
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60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1
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3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: XS – 3XL 
(Farge 909: 4XL)
Antall i kartongen: 20 stk

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag

N Y FA R G E

oliven
sort
509

sort
RØD
908

offwhite

750

F
R

IT
ID

Art.nr: 160-0754

ONA

sort
sort
909

storm-
blå/sort

679

marine
sort
119

gul

300
LILLA

180

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

Skyllemiddel må ikke benyttes



sort

900
sort

900

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag

• Sydde og sveisede sømmer
• Refleksdetaljer
• Elastikk og snor i livet med stopper
• Ventilasjon i livet
• Regulering i nedkant med trykknapp	
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95 P cl
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40 P
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8

40 P
Størrelser: XS-4XL

Antall i kartongen: 20 stk

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag

40
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60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Refleksdetaljer
• Vannavvisende glidelås i utside ben,helt opp til livet
• Elastikk og snor i livet med stopper
• Ventilasjon i livet bak	
• Fasongsydde knær
• Regulering i nedkant med borrelås

Størrelser: XS-3XL

Antall i kartongen: 20 stk

ONA softrain bukse ONA softrain bukse med glidelås

52

Art.nr: 160-0755 Art.nr: 160-0759

ONA

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

Skyllemiddel må ikke benyttesSkyllemiddel må ikke benyttes
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REGNTØY 

sort
RØD
908

offwhite

759

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

sort

900

ONA softrain damefrakk HAUGESUND regnfrakk

• Sydde og sveisede sømmer	
• Refleksdetaljer
• Vannavvisende toveis plastglidelås i front
• Ermregulering med borrelås
• Sidelommer med vannavvisende plastglidelås
• Regulerbar hette 
• Fleeceforet krage og hettekant
• Regulering med trykknapp i nedkant  

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 20 stk

• Elastomerbelagt polyester 255 g/m2

• Mykt og behagelig materiale, 
	 kuldebestandig
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• Sydde og sveisede sømmer	
• Refleksdetaljer
• Skjult hette i krage, snorregulering, avtagbar med plastglidelås
• Fleece i krage
• Stormklaff med metallknapper i front	
• Stikklommer med glidelås 
• Regulering med borrelås nedkant erme

Størrelser: XS – 3XL

Antall i kartongen: 5 stk

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag

Art.nr: 160-0760 Art.nr: 145-1370

ONA

HAUGESUND

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

avtagbar hette

F
R

IT
ID

Skyllemiddel må ikke benyttesSkyllemiddel må ikke benyttes



marine

100

sort

900

oliven

500

gul

300

rød

800

hvit

700

SONJA sydvest

• Sydde og sveisede sømmer	
• Bomullsforet	
• Snor m/regulering
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40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1
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3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

Størrelser: XS – XL (XS til barn)

Antall i kartongen: 20 stk

• PVC belagt polyester

180-0750

54

SONJA

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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N Y FA R G E 

refl eksdetaljer

nettingforet lomme

regulerbar hette med fl eecekant

oliven
sort
509

storm-
blå/sort

679

sort
blå
901

blå
sort
109

offwhite
sort
759

sort

900

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

ONA softrain jakke junior ONA softrain bukse junior

• Sydde og sveisede sømmer	
• Refleksdetaljer
• Vannavvisende glidelås i front
• Ermregulering med borrelås 
• Elastisk snor i nedkant
• Innerlomme og sidelommer med glidelås
• Regulerbar hette foran og bak
• Fleeceforet krage og hettekant

Størrelser: 6-14 år
Farge 109/901: 8-12 år/ 759: 8-14 år
Antall i kartongen: 20 stk

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

• Sydde og sveisede sømmer
• Refleksdetaljer
• Elastikk og snor i livet med stopper
• Ventilasjon i livet
• Regulering i nedkant med trykknapper

Størrelser: 6-14 år

Antall i kartongen: 20 stk

• PU belagt polyester med flosset innside, 260 g/m2   
• Ekstra mykt og behagelig materiale, lett 
	 og elastisk, flosset innside lager luftlag 
	 som varmer og reduserer kuldeslag
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ARBE ID STØY

Strakofa Workwear, med sine lange og solide tradisjoner, er i dag et moderne varemerke 
innen arbeidstøy. Strakofa Workwear har sin opprinnelse fra bedriften Stranda Konfeksjons- 
farikk, med røtter tilbake til 1934.  Bedriften var tidlig fremst i bransjen, innovativ og satset 
stort på ny teknologi og ble en pionér innen tekstilkonfeksjon med Europas mest moderne 
produksjonsanlegg.   Bedriften holdt seg orientert på markedet med stadig nye oppgraderinger 
underveis, og ble i 2005 oppkjøpt av Aalesund Oljeklede AS. 
Den verdifulle kunnskapen og erfaringene innenfor arbeidstøysbransjen lever dermed fortsatt 
videre gjennom Aalesund Oljeklede AS.  

BE S T I  KLASSEN  ?  

KVALITET

DESIGN  &  PASSFORM
Strakofa Workwear har et stort spekter fra basic arbeidstøy til mer sertifiserte plagg, 
oftest utviklet etter innspill og tilbakemeldinger fra våre kunder.  
Design, passform og funksjonelle detaljer er derfor våre viktigste prioriteringer ved utvikling av 
nye produkter, men også når det gjelder forbedringer av eksisterende plagg.  MultiPlus-serien 
er blant annet designet så smart at bruksområdet dekker mange ulike arbeidsgrupper av 
vernebekledning.

Med bakgrunn som en av Norges ledende produsenter av arbeidstøy, står kvalitet hele 
tiden i høysetet både når det gjelder metervarer, tilbehør og søm.  Det finnes mange ulike 
stoffkvaliteter på arbeidstøymarkedet, men vi benytter utelukkende materialer som er 
sertifisert i henhold til Øko-Tex 100 del 2.  Det er den høyeste miljøsertifiseringen innen 
arbeidsbekledning. Arbeidstøy som har denne sertifiseringen gir ingen forurensing ved 
destruksjon og er derfor forenlig med bedriftens etiske verdier med tanke på samfunns- 
økonomi, kvalitet og miljø. Vår nyeste lansering, multinormkolleksjonen MultiPlus, er av de mest 
sertifiserte i bransjen og produsert av miljøvennlige materialer laget av bl.a. bio-cellulosefibre. 
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I denne avdelingen presenterer vi vårt store utvalg av multifunksjonelt vernetøy.  Her finnes plagg 
med opptil 8 sertifiseringer som benyttes i arbeidsmiljø der det er påvist behov for utvidet 
beskyttelse og plagg med kun 2 sertifiseringer til bruk i arbeidsmiljø der  fareeksponeringen er lavere.
All metervare som benyttes er også sertifisert i henhold til ØkoTex 100, produktklasse 2.  

De flammehemmende og antistatiske egenskapene er evigvarende og iboende og kan ikke vaskes og/
eller slites ut.

Normene plaggene er testet og sertifisert i henhold til, vises på etiketten på venstre erm og lårlomme. 
Plaggets beskyttelsesnivå er oppgitt på etiketten på plaggets innside.



N Y H E T 

MULTIPLUS

MultiPlus er av de mest sertifiserte plaggene i  
bransjen og er designet så smart at bruksområdet 
dekker mange ulike arbeidsgrupper av verne-
bekledning. Kolleksjonen gir svært god beskyttelse 
for brukere innen energiverk, oljeraffineri, olje- og 
gassindustri, rederi, installasjon og montasje. 

MultiPlus-serien er miljøvennlige plagg og prod-
usert i materialer laget av bl.a. bio-cellulosefibre.  
Kvaliteten har iboende og evigvarende flamme- 
hemmende og antistatiske egenskaper som ikke 
kan vaskes og/eller slites ut. Plaggene vil holde sin 
styrke og farge selv etter omfattende vask og rens. 
Vi fortsetter vårt sterke fokus på design og pass-
form, nå med bl.a. segmentert refleks og ekstra 
funksjonelle detaljer.

Første del av kolleksjonen består av jakke, bukse 
med og uten verktøylommer, og kjeledress. Serien 
vil bli komplettert videre etterhvert. 
Vinterplaggene lanseres høsten 2015, og har i 
tillegg gode fuktregulerende egenskaper samt 
svært gode pusteegenskaper.



MULTIPLUS
F LAMM EHEMMEN D E  SYN LIG  ANTISTATISK  KJEMIKALIEAVVISENDE

61
ARBEIDSTØY

M
U

LT
IN

O
R

M

D- ring

Kile i skrittet

Jeanslommer

Dobbel
tommestokklomme Mobillomme

Lårlomme m/ID-lomme 

Kneputelomme  
m/toppåpning

Fasongsydde  kne
for økt bevegelse

Offshorerefleks

Segmentert refleks

D-ring i lomme

Pennelomme

ID-lomme

Fasongsydd 
erme  for 

maksimal bevegelse

Sidelomme 
m/glidelås 

To innvendige lommer, 
en med glidelås

Brystlomme 
m/innvendig mobillomme

Plaggene  har symbolmerke som 
sikrer deg riktig bekledning

ikon label: L251

O
E

K
O

-T
E

X
 ®

 

ikon label: L251

O
E

K
O

-T
E

X
 ®

 



NYHET 

NYHET 

•	54% Modacryl/ 45% Lyocell/ 1% Antistat, 300 g/m2

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Myk og behagelig kvalitet
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsveiset segmentert refleks
• Jeansfasong med kile i skrittet
• Jeanslommer
•	Verktøylommer
• Plastglidelås og plastknapp
• Baklommer, venstre med klaff
• Dobbel tommestokklomme og pennelomme
• Lårlomme med klaff, ID-lomme og mobillomme
• D-ring i beltestropp høyre side
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 46 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

•	54% Modacryl/ 45% Lyocell/ 1% Antistat, 300 g/m2

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Myk og behagelig kvalitet
•	Slitesterkt og lite krymp
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•	50mm påsveiset segmentert refleks
• Jeansfasong med kile i skrittet
• Jeanslommer
• Plastglidelås og plastknapp
• Baklommer, venstre med klaff
• Dobbel tommestokklomme og pennelomme
• Lårlomme med klaff, ID-lomme og mobillomme
• D-ring i beltestropp høyre side
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 46 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

MULTIPLUS bukse med verktøylommer MULTIPLUS bukse
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LOI: 33%

ATPV= 12 kal/m2

HAF: 81 %

LOI: 33%

ATPV= 12 kal/m2

HAF: 81 %
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Art.nr: 251-2235 Art.nr: 251-2231

MULTIPLUS
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MULTIPLUS jakke MULTIPLUS kjeledress

•	50mm påsveiset segmentert refleks
•	Skjult plastglidelås i front helt opp i kragen, borrelås
•	Fold i rygg
•	Innfelte brystlommer med mobillomme og D-ring
•	ID-lomme
•	Ermlommer med pennelomme
•	Innvendige lommer, en med glidelås
•	Sidelommer
•	Borrelåsregulering på erm

•	Str. 46: gul erme med blå mansjett

Størrelser: 46 - 64

Antall i kartongen:  10 stk

•	54% Modacryl/ 45% Lyocell/ 1% Antistat, 300 g/m2

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Myk og behagelig kvalitet
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsveiset segmentert refleks
•	Skjult plastglidelås i front helt opp i kragen, borrelås
•	Fold i rygg
•	Innfelte brystlommer med mobillomme og D-ring
•	ID-lomme
•	Ermlommer med pennelomme
•	Sidelommer med gjennomgrep
•	Borrelåsregulering på erm
•	Baklommer
•	Dobbel tommestokklomme og pennelomme
• Lårlomme med klaff, ID-lomme og mobillomme
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 46 - 64

Antall i kartongen:  5 stk

•	54% Modacryl/ 45% Lyocell/ 1% Antistat, 300 g/m2

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Myk og behagelig kvalitet
•	Slitesterkt og lite krymp

63
ARBEIDSTØY

LOI: 33%

ATPV= 12 kal/m2

HAF: 81 %
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Art.nr: 251-2230 Art.nr: 251-2239
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MULTIPLUS
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LOI: 33%

ATPV= 12 kal/m2

HAF: 81 %
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•	Sydde og tapede sømmer
•	Lettfôret 170 g/m2

•	50mm påsveiset segmentert refleks
•	Skjult toveis plastglidelås i front
•	Brystlommer med plastglidelås, D-ring i høyre lomme
•	Sidelommer, innerlommer, ID-lomme i klaff 
•	Kartlomme med mobillomme under klaffen
•	Borrelåsregulering på ermer og ermribb med  
  tommelgrep
•	Avtagbar hette med glidelås, borrelåsregulering
•	Snor i midje og nedkant
•	Hempe for oppheng og etikett for navnemerking

Størrelser: XS – 3XL

På lager høsten 2015

 MULTIPLUS jakke lettfôret

Art.nr: 252-2242

•	51% Modacryl/ 43% Lyocell/ 5% Paramid/ 
  1% Antistat, 270 g/m2     

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Slitesterkt materiale, vind- og vannavvisende
•	Isolerende og pustende
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•	Sydde og tapede sømmer
• Vattering 270 g/m2

•	50mm påsveiset segmentert refleks
•	Skjult toveis plastglidelås i front
•	Brystlommer med plastglidelås, D-ring i høyre lomme
•	Sidelommer, innerlommer, ID-lomme i klaff 
•	Kartlomme med mobillomme under klaffen
•	Borrelåsregulering på ermer og ermribb med tommelgrep
•	Avtagbar hette med glidelås, borrelåsregulering
•	Snor i midje og nedkant
•	Glidelås i ryggfôr, for lettere logopåsetting 
•	Hempe for oppheng og etikett for navnemerking

Størrelser: XS – 3XL

På lager høsten 2015

•	Sydde og tapede sømmer
• Vattering 270 g/m2 i ben
•	50mm påsveiset segmentert refleks
•	Skjult toveis plastglidelås i front
•	Skjult glidelås utside ben, opp til kne
•	Regulerbare seler og borrelåsregulering i sidene
•	Lommer med glidelås i front, to på smekken
•	Lårlomme med glidelås og tommestokklomme
•	Fasongsydde knær for god bevegelighet
•	Innvendige kneputelommer
•	Snølås og borrelåsregulering i nedkant
•	Hempe for oppheng og etikett for navnemerking

Størrelser: XS – 3XL

På lager høsten 2015

MULTIPLUS vinterjakke  MULTIPLUS vinterbukse

ARBEIDSTØY

Art.nr: 252-2240 Art.nr: 252-2241

MULTIPLUS

•	51% Modacryl/ 43% Lyocell/ 5% Paramid/ 
  1% Antistat, 270 g/m2     

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Slitesterkt materiale, vind- og vannavvisende
•	Isolerende og pustende

•	51% Modacryl/ 43% Lyocell/ 5% Paramid/ 
  1% Antistat, 270 g/m2     

•	Materialet har iboende/evigvarende flammehemmende 
  og antistatiske egenskaper som ikke vaskes og/eller slites ut
•	Slitesterkt materiale, vind- og vannavvisende
•	Isolerende og pustende
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Størrelser: XS – 3XL

•	50mm refleks
•	Pikékrage med knappestolpe
•	Lang erm med ribb i nedkant

67
ARBEIDSTØY
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•	60% Modacryl 40% Bomull, 200 g/m2

•	Lett og behagelig kvalitet

•	50mm segmentert refleks
•	Rund hals
•	Kort erm

EL-LINE T-skjorte

Art.nr: 947-6712

•	60% Modakryl 40% Bomull, 280 g/m2 

•	Lett og behagelig kvalitet

EL-LINE pikéskjorte med lang erm

Art.nr: 947-6713
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•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Jeansfasong med kile i skrittet
•	Gylflukning med plastglidelås og plastknapp
•	Verktøylommer, baklommer, venstre med klaff
•	Dobbel tommestokklomme og lårlomme med 	
	 klaff, ID-lomme og mobillomme
•	Hammerstropp i begge sider
•	D-ring i beltestropp høyre side
•	Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 44-66
247-2217 +10 cm: 46-60
Antall i kartongen: 10 stk

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong med kile i skrittet
•	Gylflukning med plastglidelås og plastknapp
•	Baklommer, venstre med klaff
•	Dobbel tommestokklomme og lårlomme 
  med klaff, ID-lomme og mobillomme
•	D-ring i beltestropp høyre side
•	Kneputelomme med toppåpning

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Skjult plastglidelås helt opp i kragen
•	Forlenget bak
•	Fold i rygg
•	Brystlomme for kommunikasjon, mobillomme, 
	 ID-lomme og D-ring
•	Sidelommer med plastglidelås, to innvendige
 	 lommer, en med glidelås og en med borrelås
•	To ermlommer med pennelomme
•	Borrelåsregulering på erm

 

Størrelser: 44-66
247-2216  +10 cm: 46-60
Antall i kartongen: 15 stk / 10 stk

Størrelser: 
247-2210 kl.3: 44-66/  247-2209 kl.2: 44-64
Antall i kartongen: 10 stk

 EL-LINE bukse med verktøylommer EL-LINE bukse EL-LINE jakke 

marine
fl gul
103

marine
fl gul
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Art.nr: 247-2212 Art.nr: 247-2211 Art.nr: 247-2210 kl.3/  247-2209 kl.2
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•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Brystlomme for kommunikasjon, 
  mobillomme, ID-lomme og D-ring
•	To ermlommer med pennelomme
• Sidelommer med gjennomgrep 
• Baklommer,  
• Dobbel tommestokklomme og 
   lårlomme med klaff
•	Kneputelomme med toppåpning
•	Skjult plastglidelås helt opp i kragen
•	Plastglidelås i ben
•	Fold i rygg

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 5 stk

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Dobbel tommestokklomme og lårlomme 
	 med klaff
•	ID-lomme og mobillomme
•	D-ring høyre side
•	Kneputelomme med toppåpning
•	Toveis plastglidelås i front
•	Brystlommer, venstre med verktøyholder
•	Stikklommer med gjennomgrep
•	Elastikk i midje
•	Baklommer, venstre med klaff

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Verktøylommer foran og bak
•	Mobillomme, D-ring og brystlommer,
  ID-lomme høyre side
•	Plastglidelås
•	Sommer-/vinterregulering i siden

Størrelser: S - 2XL

Antall i kartongen: 5 stk

Størrelser: S - 2XL

Antall i kartongen: 10 stk

EL-LINE kjeledress EL-LINE selebukse EL-LINE verktøyvest
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Art.nr: 247-2214 Art.nr: 247-2215 Art.nr: 247-2213

EL-LINE

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 
61482-1-2

(metervare)

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 
61482-1-2

(metervare)

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

M
U

LT
IN

O
R

M



fl gul
marine
331

marine  
fl gul
103

•	Tapede sømmer, 50mm refleks
•	Lettfôret, 100% bomull, 170 g/m2

•	Avtagbar, regulerbar hette
•	Brystlommer med glidelås, høyre side m/D-ring
•	Kartlomme
•	Sidelommer m/glidelås, innerlommer, ID-lomme
•	Glidelås helt opp i kragen og borrelås
•	Snor i nedkant jakke  
•	Ermribb  
•	Hempe for oppheng

Størrelser: XS - 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

•	Tapede sømmer, 50mm refleks
•	Lettfôret, 100% bomull, 170 g/m2

•	Avtagbart ryggstykke med seler
•	Gulflukning med plastglidelås og knapp
•	Toveis plastglidelås i hele benets lengde
•	Sidelommer i fôret
•	Regulerbar linning med beltestropper
•	Snølås i nedkant
•	Hempe for oppheng

Størrelser: XS - 4XL

Antall i kartongen: 20 stk

EL-LINE jakke lettfôret EL-LINE overtrekksbukse

70

Art.nr: 255-2251 Art.nr: 255-2252

EL-LINE

• 90% Bomull 10% Polyamid, 300 g/m2 
•	Hellaminert membran gjør plaggene pustende,  
  vann- og vindtett  •	Pyrovatexbehandlet, materialet
  er flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt, lett og behagelig

• 90% Bomull 10% Polyamid, 300 g/m2 
•	Hellaminert membran gjør plaggene pustende,  
  vann- og vindtett  •	Pyrovatexbehandlet, materialet
  er flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt, lett og behagelig
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• 90% Bomull 10% Polyamid, 300 g/m2 
•	Hellaminert membran gjør plaggene pustende,  
  vann- og vindtett  •	Pyrovatexbehandlet, materialet
  er flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt, lett og behagelig

•	Tapede sømmer, 50mm refleks
•	Vattering 270 g/m2

•	Avtagbar, regulerbar hette
•	Glidelås helt opp i kragen, skjult med storm-
   klaff og borrelås
•	Brystlommer m/glidelås, høyre side m/D-ring
•	Kartlomme og fuktbeskyttende mobillomme
•	Sidelommer m/fleece, innerlommer, ID-lomme
•	Snor i liv og i nedkant jakke  
•	Ermribb  
•	Hempe for oppheng

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen:10 stk

•	Tapede sømmer, 50mm refleks
•	Vattering 270 g/m2

•	Avtagbar, regulerbar hette 
•	Glidelås helt opp i kragen, skjult med storm-
   klaff og borrelås
• Toveis glidelås i hele benets lengde
•	Brystlommer m/glidelås, høyre side m/D-ring
•	Kartlomme på innsiden av klaffen
•	Sidelommer i foret
•	Regulerbar strikk i livet og snølås i nedkant
•	Ermribb  
•	Hempe for oppheng

•	Tapede sømmer, 50mm refleks
•	Fleecefôr i bolen 290 g/m2

• Vattering i erme 170 g/m2

•	Avtagbar, regulerbar hette
•	Glidelås helt opp i kragen, skjult med storm-
   klaff og borrelås
•	Brystlommer med glidelås, høyre side m/D-ring
•	Kartlomme og fuktbeskyttende mobillomme
•	Sidelommer m/fleece, innerlommer, ID-lomme
•	Snor i nedkant jakke
•	Ermribb  
•	Hempe for oppheng

Størrelser: S – 4XL

Antall i kartongen: varierer etter str.

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

EL-LINE vinterjakke EL-LINE vinterkjeledress EL-LINE vinterparkas
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ARBEIDSTØY

Art.nr: 255-2254 Art.nr: 255-2255 Art.nr: 255-2250

EL-LINE

• 90% Bomull 10% Polyamid, 300 g/m2 
•	Hellaminert membran gjør plaggene pustende,  
  vann- og vindtett  •	Pyrovatexbehandlet, materialet
  er flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt, lett og behagelig

• 90% Bomull 10% Polyamid, 300 g/m2 
•	Hellaminert membran gjør plaggene pustende,  
  vann- og vindtett  •	Pyrovatexbehandlet, materialet
  er flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt, lett og behagelig
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•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt materiale og lite krymp

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Verktøylommer
•	Gylflukning med plastglidelås og plastknapp
•	Sidelommer
• Lårlomme med klaff og mobillomme
• Tommestokklomme
• To baklommer
• Kneputelommer

 

Størrelser: 44-64

Antall i kartongen: 10 stk

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt materiale og lite krymp

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt materiale og lite krymp

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Gylflukning med plastglidelås og plastknapp
•	Sidelommer
•	Lårlomme med klaff
•	Tommestokklomme
• Kneputelommer
•	To baklommer, en med klaff

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Bryst- og sidelommer
•	Fold i rygg
•	Plastglidelås i front, skjult med klaff og borrelås
•	Borrelåsregulering på ermer

 

Størrelser: 44-66
247-2590 -5 cm: str 46-64/  247-2591 +10 cm: str 46-64
Antall i kartongen: 15 stk

Størrelser: 44-64

Antall i kartongen: 10 stk

AKSLA bukse med verktøylommer AKSLA bukse AKSLA jakke

72

Art.nr: 247-2712 Art.nr: 247-2571 Art.nr: 247-2570

AKSLA
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•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt materiale og lite krymp

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Høy krage 
•	Plastglidelås i front, skjult med klaff og borrelås
•	To brystlommer under klaff
• Sidelommer med gjennomgrep
•	Lårlomme med klaff
•	Tommestokklomme
•	To baklommer, en med klaff
• Kneputelommer
•	Borrelåsregulering på ermer

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 7 stk

•	75% Bomull 25% Polyester, 300 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid  
•	Slitesterkt materiale, vind- og vannavvisende, 
   isolerende og pustende  

•	75% Bomull 25% Polyester, 300 g/m2

• Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid  
•	Slitesterkt materiale, vind- og vannavvisende, 
   isolerende og pustende  

• Tapede sømmer
• 50mm refleks
• Vattering 270 g/m2

•	Brystlommer
• Sidelommer med gjennomgrep
•	Lårlomme
• Baklommer med klaff
•	Toveis plastglidelås i front og i ben opp til kne
•	Elastikk i midje
•	Regulerbare seler

• Tapede sømmer
• 50mm refleks
• Vattering 270 g/m2

•	Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
•	Brystlommer
•	Sidelommer 
•	Innvendige lommer
•	Toveis plastglidelås helt opp i kragen, skjult med
   stormklaff og borrelås
•	Snor i livet
•	Ermribb
•	Snor i nedkant

Størrelser: XS - 3XL

Antall i kartongen:10 stk

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

AKSLA kjeledress AKSLA vinterbukse AKSLA parkas vinter
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NYHET 

NYHET 

NYHET 

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Metallglidelås i front, skjult med klaff
•	Fold i rygg
•	Brystlomme med borrelås for kommunikasjon, 
  mobillomme, ID-lomme og D-ring
•	Trykknappregulering på erm
•	Sidelommer
•	Baklommer med klaff
•	Tommestokklomme
•	Kneputelommer

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 15 stk

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Metallglidelås i front, skjult med klaff
•	Fold i rygg
•	Brystlomme med borrelås for kommunikasjon, 
  mobillomme, ID-lomme og D-ring
•	Innerlomme med glidelås
•	Sidelommer med trykknapp
•	Trykknappregulering på erm

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Gylflukning med metallglidelås og knapp
•	Sidelommer
•	Lårlomme med klaff
•	Tommestokklomme
•	Kneputelommer
•	To baklommer med klaff

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 7 stk

RANA bukse RANA jakke RANA kjeledress

Art.nr: 214-2641 Art.nr: 214-2640 Art.nr: 214-2642
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fl
orange
230

fl
orange
230

BALDER vinterjakke BALDER vinterbukse

•	Tapede sømmer og 50mm refleks
• Vattering i bol 180 g/m2, i erme 140 g/m2

• Plastglidelås i front, skjult med stormklaff
• Skjult hette i kragen, avtagbar
• Brystlommer med glidelås og klaff
• Frontlommer med klaff
• Innerlomme
• Snorregulering i liv og nedkant jakke
• Borrelåsregulering ermer og ermribb

Størrelser:  XS – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• 100% PU belagt polyester oxford, 210 g/m2

• Flammehemmende, vind- og vanntett

•	Tapede sømmer og 50mm refleks
• Vattering 100 g/m2

•	Regulerbare seler
•	Toveis plastglidelås i front
•	Plastglidelås opptil kne
•	Brystlommer 
•	Stikklommer med gjennomgrep
•	Baklommer
•Tommestokklomme 
•	Lårlomme
•	Kneputelomme

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

• 100% PU belagt polyester oxford, 210 g/m2

• Flammehemmende, vind- og vanntett

M
U

LT
IN

O
R

M

Art.nr: 289-0305 Art.nr: 289-0306
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For mer info ang. normer, les brukerveiledning s. 124-126

Her viser vi vårt sortiment innen «basic» flammehemmende arbeidstøy.  Her finner du et bredt 
utvalg av bekledning til offshoresektoren, rederier, samt landbaserte virksomheter som har 
behov for beskyttelse mot varme og ild.

De flammehemmende egenskapene er evigvarende og iboende og kan ikke vaskes og/eller 
slites ut.  I tillegg til nødvendige ISO-sertifiseringer er metervaren  sertifisert i henhold til Øko-
Tex 100, produktklasse 2.

Kolleksjoner\  normer: Sider:

Flamme-
hemmende Antistat

Isoler-
ende 

FLAMMEHEMMENDE 76-83
Gulf 78-79

Northsea 79

Northsea vinter 79

Odin 80-82

Brage 81

Holland 81

Draugen vinter 83
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En tofarget offshoredress i tynn og lett kvalitet i 220 g/m2, med god passform og de vesentlige detaljer.

 

Offshorerefleks

Hempe for mikrofon

Pyrovatexbehandlet 100 % Bomull 220 g/m2

Kommunikasjonslomme
m/stor klaff og åpning fo r 
antenne

Regulering m/trykknapper

Elastikk i ryggen

Krage m/borrelås

Brystlomme m/ID lomme

Kneputelomme med åpning nede

gulf kjeledress

tynn   og lett kvalitet
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rød
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rød
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803

•	100% Bomull, 220 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Tynnere og lettere kvalitet, behagelig 
   og god komfort. 

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Offshorerefleks
•	Skjult metallglidelås i front
• Høy krage med borrelås
•	Bryst- og kommunikasjonslomme med klaff 
•	Uttagbar ID-lomme i høgre brystlomme
•	Regulerbar mansjett på ermer
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer, venstre side med klaff og trykknapp
• Tommestokklomme
• Kneputelommer
• Blir erstattet av 218-2557

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 7 stk

•	75% Bomull 25% Polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Slitesterkt og lite krymp

•	75% Bomull 25% Polyester, 280 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
• Slitesterk og lite krymp
• Flammehemmende vattering 100 g/m2

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Offshorerefleks
•	Skjult metallglidelås i front, toveis
• Høy krage med borrelås
•	Bryst- og kommunikasjonslomme med klaff 
•	Uttagbar ID-lomme i høgre brystlomme
•	Regulerbar mansjett på ermer med trykknapp
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer, venstre side med klaff og trykknapp
• Tommestokklomme
• Kneputelommer
• Blir erstattet av 217-2557

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm 
•	Offshorerefleks
• Avtagbar hette med toveisregulering, knapper
• Bryst-, kart-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• ID-lomme i høyre brystlomme, D-ring i venstre
• Baklommer m/klaff
• Beltestropper i livet 
• Skjult toveis plastglidelås i front med klaff og   
   borrelås, toveis glidelås utside ben
• Tommestokklomme 
• Innvendig kneputelommer  
• Regulering nedkant ermer med trykknapper

Størrelser: 44 - 64
Antall i kartongen: Farge 803: 7 stk
Antall i kartongen: Farge 103: 5 stk

Størrelser: S - 3XL
 

GULF kjeledress NORTHSEA kjeledress NORTHSEA vinterkjeledress
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Art.nr: 215-2555 Art.nr: 247-2555 Art.nr: 287-2545
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•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks
• Toveis metallglidelås i front, skjult med klaff og  
   trykknapp
•	Brystlommer med klaff og trykknapp
• Pennelomme
•	Sidelommer med gjennomgrep
•	Baklommer
• Kneputelommer 
• Tommestokklomme
• Trykknappregulering på erme

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 7 stk

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks
• Metallknapper i front, skjult med klaff
•	Brystlommer med klaff og trykknapp
• Pennelomme
•	Sidelommer med gjennomgrep
•	Baklommer
• Kneputelommer
• Tommestokklomme
• Trykknappregulering på erme

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
•	Gylflukning med metallglidelås og knapp
•	Linning med strikk og beltestropper
•	Sidelommer 
•	Baklommer
• Kneputelommer
• Tommestokklomme
 

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 7 stk

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 15 stk

ODIN kjeledress ODIN kjeledress ODIN bukse
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Art.nr: 214-1364 Art.nr: 214-1120 Art.nr: 214-0410
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rød

800

orange

200

ODIN jakke BRAGE kjeledress

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks 	
• Metallglidelås i front, skjult med klaff 
   og trykknapp
• Fold i rygg
• Forlenget bak
• Brystlommer med klaff og trykknapp
• Sidelommer
• Trykknappregulering på erme

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 10 stk

•	100% Bomull, 250 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Tynnere og lettere kvalitet, behagelig 
   og god komfort. 

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks	
• Toveis metallglidelås i front, skjult med klaff og  
   trykknapp
•	Brystlommer med klaff og trykknapp
•	Pennelomme
•	Sidelommer med gjennomgrep
•	Baklommer
• Tommestokklomme
• Kneputelommer 
• Trykknappregulering på erme

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 5 stk

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

Art.nr: 214-1085 Art.nr: 216-1364

orange

200

•	99% Bomull 1% Negastatfiber, 350 g/m2   
• Pyrovatexbehandlet, materialet er 
  	flammehemmende i hele plaggets levetid   
•	Antistatisk
•	Slitesterk, høy rivestyrke og lite krymp

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks
• Metallglidelås i front, skjult med klaff 
   og trykknapp
•	Brystlommer med klaff og skjult trykknapp
•	Sidelommer
•	Baklommer
• Tommestokklomme
• Kneputelommer

Størrelser: 44-66

Antall i kartongen: 7stk

HOLLAND kjeledress

Art.nr: 213-1364

81
ARBEIDSTØY

HOLLAND

BRAGE

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 
61482-1-2

(metervare)

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 
61482-1-2

(metervare)

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 
61482-1-2

(metervare)

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

F
L

A
MM


E

H
E

MM


E
N

D
E  



marine

100 marine

100

marine

100

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	Gylflukning med metallglidelås og knapp
• Linning med strikk og beltestropper
• Sidelommer
• Baklommer
• Tommestokklomme
• Kneputelommer

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er
	 flammehemmende i hele plaggets levetid
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

• Metallglidelås i front, skjult med klaff 
   og trykknapp
• Forlenget bak	
• Brystlommmer
• Sidelommer
• Trykknappregulering på ermer

• Metallknapper i front, skjult med klaff
• Fold i rygg
•	Brystlommer
•	Sidelommer med gjennomgrep
•	Baklommer
• Tommestokklomme 
• Pennelomme på ermer
• Kneputelommer

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 5 stk

82

Art.nr: 214-1310 Art.nr: 214-0132 Art.nr: 214-2173
ODIN bukse ODIN jakke ODIN kjeledress

ODIN

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1
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A2 B1 C1 D2 E2
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A1 A2 B1 C1 E3 F1
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DRAUGEN vinterdress DRAUGEN vinterparkas

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks
• Vattering 270 g/m2

• Skjult toveis glidelås i front med klaff og trykknapper
• Brystlommer med glidelås og klaff
• Trykknappregulering på ermer
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer
• Tommestokklomme
• Glidelås opp til kne

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 4 stk

•	75% Bomull 25% polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid. 
• Flammehemmet vattert fôr, 100 g/m2

• 50mm påsydd refleks, tonålssøm
• Offshorerefleks
• Vattering 270 g/m2

• Skjult toveis plastglidelås i front med klaff og trykknapper
• Høy krage og regulerbar hette 
• Snorregulering i livet og i nedkant 
• Innvendig lomme
• Brystlomme med glidelås
• Sidelommer med klaff og trykknapper
• Ermlommer, en med glidelås og en med borrelås
• Mobillomme
• Ermribb

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 5 stk

•	75% Bomull 25% polyester, 290 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
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ARBEIDSTØY

Art.nr: 960-0161 Art.nr: 960-0171

DRAUGEN
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24t  SY N LIG HET
ARBEIDSTØY

For mer info ang. normer, les brukerveiledning s. 124-126

Kolleksjoner\  normer: Sider:

24t 
Synlighet

Vann-
tetthet

 Isoler-
ende

24 T SYNLIGHET 84-99

SynligPlus 86-95

SynligPlus vinter 94-99

Heimdal 92

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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Klasse 1
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På mange arbeidsplasser er det nødvendig og viktig å bli sett, enten du er ute i trafikken eller 
arbeider på eller ved vei.  Det handler om din egen sikkerhet og da er det godt at du kan velge 
bekledning som både er tøff og funksjonell i tillegg til at det ivaretar din sikkerhet.

SynligPlus serien har et bredt og spennende spekter både innen sommer- og vintertøy, skall-
bekledning og fleeceplagg.

Vår SynligPlus serie har høy slitestyrke og optimal passform, og lagerføres i 3 fargevarianter, 
gul/sort, orange/blå og rød/sort.
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3

S ynlig     p lus   
 beste  stoffkvalitet og passform      

								        Se og bli sett med vår Synlig Plus bekledning. 
 På mange arbeidsplasser er det viktig å bli sett, enten du er ute i trafikken eller ute på et anleggsområde. Det 
handler om din egen sikkerhet, og da er det godt at du kan velge bekledning som både er tøff,  
funksjonell og synlig. Vår serie har jeansfasong, god passform, tøft og moderne design og leveres i flere farger. 

Jeansfasong og kile i skrittet

Verktøyholder

Jeanslommer

D-ring under klaff

Fold i rygg

Pennelomme
ID-lomme

Regulering

Kile for 
maksimal 

bevegelse

Sidelomme 
m/glidelås 

Glidelås helt opp i kragen

Tommestokklomme

Fasongsydde kne

Baklommer

Mobillomme

Mobil- og 
kommunikasjonslomme

Lårlomme m/ID-lomme 

Kneputelomme  
m/toppåpning
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fl orange
marine
231

fl orange
marine
231

fl rød
sort 
839

fl rød
sort 
839

fl gul
sort
339

fl gul
sort
339

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet 

• 70mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong
• Hammerholder med borrelås, begge sider
• Jeanslommer
• Baklommer, en med klaff
• Lårlomme med mobillomme
• Dobbel tommestokklomme
• Kneputelomme med toppåpning
• D-ring
• Knivlomme med knapp

Størrelser: 44 - 66
281-2662: -5 cm str 48-60/  281-2663: +10 cm str 48-60
Antall i kartongen: 10 stk

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet

• 70mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong
• Doble verktøylommer med funksjonell oppdeling og verktøyholder
• Forsterket kneparti og på verktøylommer
• Hammerholder med borrelås, begge sider
• Lårlomme med mobillomme
• Dobbel tommestokklomme
• Kneputelomme med toppåpning
• Baklommer, en med klaff
• D-ring
• Knivlomme med knapp

Størrelser: 44 - 66
281-2664: -5 cm str 48-60/  281-2669: +10 cm str 48-60
Antall i kartongen: 8 stk

SYNLIGPLUS bukse  SYNLIGPLUS bukse med verktøylommer  

Art.nr: 281-2661 Art.nr: 281-2666

SYNLIGPLUS

Merk at vi tilbyr bukser med
3 ulike benlengder i enkelte modeller;
•  standard lengde
• -5 cm
•  +10 cm

NB
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SYNLIGPLUS bukse mer kontrast SYNLIGPLUS bukse med verktøyl. mer kontrast

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong 
• Hammerholder med borrelås, begge sider
• Jeanslommer
• Baklommer, en med klaff
• Lårlomme med mobillomme
• Dobbel tommestokklomme
• Knivlomme med knapp
• D-ring
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong
• Doble verktøylommer med funksjonell oppdeling 
   og verktøyholder
• Hammerholder med borrelås, begge sider
• Baklommer, en med klaff
• Lårlomme med mobillomme
• Dobbel tommestokklomme
• Knivlomme med knapp
• D-ring
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 8 stk

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet

SYNLIGPLUS bukse med verktøylommer  

ARBEIDSTØY

Art.nr: 281-2659 Art.nr: 281-2657
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•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet 

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Fold i rygg
• Klassisk design med regulering i nedkant
• ID-lomme og D-ring
• Sidelomme og brystlomme m/glidelås
• Mansjett på ermer med trykknapper

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 10 stk

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Fold i rygg
• Toveis glidelås i front med klaff og borrelås
• Brystlommer med glidelås, ID-lomme
• Pennelomme
• Mansjett på ermer med trykknapper
• Baklommer
• Sidelommer med inngrep
• D-ring
• Dobbel tommestokklomme og knivlomme med knapp
• Lårlomme med mobillomme
• Kneputelomme med toppåpning

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 7 stk

SYNLIGPLUS jakke SYNLIGPLUS kjeledress

Art.nr: 281-2660 Art.nr: 281-2665

SYNLIGPLUS
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SYNLIGPLUS verktøyvest SYNLIGPLUS collegegenser 

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Verktøylommer foran og bak
• Brystlommer
• Sommer-/vinterregulering i sidene
• Beltestropper
• Glidelås i front

Størrelser: S - 2XL

Antall i kartongen: 10 stk

• 100% Polyester 250 g/m2

•	Lett og behagelig kvalitet

• 50mm segmentert refleks (3M)
• Rund hals
• Flosset innside
• Ribb på ermer og nedkant

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 20 stk

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2

•	Svært slitesterk med polyester ytterside, god 
  komfort med bomull innside, lite krymp og god fargeekthet

SYNLIGPLUS kjeledress

ARBEIDSTØY
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Art.nr: 281-2667 Art.nr: 760-6621

SYNLIGPLUS
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•	100% Polyester 140 g/m2 

•	Lett og behagelig kvalitet

• 50mm 3M-refleks spaltet
• Rund hals
• Korte ermer
• Meshlufting under erme

Størrelser: XS – 4XL

•	100% Polyester 140 g/m2 

•	Lett og behagelig kvalitet
•	100% Polyester
•	Lett, myk og behagelig kvalitet

• 50mm segmentert refleks  
• Krage med knappestolpe
• Korte ermer
• Meshlufting under erme

• 50mm segmentert refleks
• To sidelommer
• Elastiske kanter
• Glidelås i front

Størrelser: S – 4XL Størrelser: S – 3XL

SYNLIGPLUS T-skjorte SYNLIGPLUS pikéskjorte HEIMDAL vernevest

92

Art.nr: 780-6683 Art.nr: 780-6682 Art.nr: 279-1252

SYNLIGPLUS

HEIMDAL
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•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2 

• Svært slitesterk med polyester ytterside, 
   god komfort med bomull innside, lite krymp og
   god fargeekthet

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeanslommer
• Baklommer 
• Lårlomme med mobillomme
• Hammerholder med borrelås i begge sider
• Dobbel tommestokklomme 
• Knivlomme med knapp

Størrelser: 48 - 60
Antall i kartongen: 10 stk

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm
• Jeansfasong
• Løse verktøylommer
• D-ring
• Lårlomme med mobillomme
• Dobbel tommestokklomme 
• Baklommer, en med klaff
• Kneputelommer med toppåpning

• Doble verktøylommer med funksjonell oppdeling
• Festes til bukse med belte
• Verktøyholder

Størrelser: 44 - 64
Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: one size

SYNLIGPLUS shorts SYNLIGPLUS 3/4-bukse Verktøylommer, løse

ARBEIDSTØY

Art.nr: 281-2568 Art.nr: 269-2655Art.nr: 281-2668
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SYNLIGPLUS

•	85% Polyester 15% Bomull, 310 g/m2 

•	Kontrastfarge: 65% Polyester 35% Bomull, 300 g/m2     

• Svært slitesterk med polyester ytterside, 
   god komfort med bomull innside, lite krymp og
   god fargeekthet

• 100% Polyamid, 220 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp og god fargeekthet
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Laminert fõr

Vanndamp- 
gjennomgang

Ytterstoff

Membran

Vannavvisende 
vannsøyle  10 m

Materialfunksjonalitet

•	3-lags laminert skallstoff
   Ytterstoff: 100% polyester, mellomstoff: PU-film
   innerstoff: 100% nylontrikot, 195 g/m2 

•	Pustende, vind- og vannavvisende. 
•	Lett kvalitet

• Tapede sømmer 
• 50mm segmentert refleks
• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Brystlommer og sidelommer med glidelås
• Innvendig feste for ID-kortholder
• Regulering erme med borrelås
• Forlenget bak og strammesnor i nedkant

Størrelser: XS - 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

Art.nr: 283-2695
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•	100% Polyester 240 g/m2 

•	Fleece antipilling
•	Lett, myk og behagelig kvalitet

• Ytterstoff: 100% Polyester m/ PU-bakside 170 g/m2 

   Pustende, vind- og vannavvisende (10000 mm vannsøyle)     
•	Vattering: 100% Polyester 100 g/m2

•	Lett og behagelig kvalitet

• 50mm segmentert refleks 
• Glatt ytterside, fleece innside
• Synlige flatlocksømmer
• Glidelås i front, med garasje 
• Sidelommer med glidelås

• Tapede sømmer
• 50mm refleks
• Uttakbart, vattert fôr
• Avtagbar, regulerbar hette
• Skjult glidelås i front
• Vannavvisende glidelås under erme
• Borrelåsregulering i nedkant erme
• Mobillomme og ID-lomme under klaff
• Utvendig brystlomme med vannavvisende glidelås
• Sidelommer
• Ermribb m/tommelgrep
• Forlenget bak og elastisk snor i nedkant

Størrelser:  XS - 4XL

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: S - 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

SYNLIGPLUS fleecejakkeSYNLIGPLUS jakke med uttakbart fôr

ARBEIDSTØY

Art.nr: 284-2700 Art.nr: 730-6707

SYNLIGPLUS

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

24
t

 synlig






h

et


95

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

40

60

60

40 P

40 P

60 P

60 P

60 P

95 P

95 P cl

1

2

3

40 P

4

5

6

7

8

40 P

avtagbar 
hette

fl gul
sort
339

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2





SynligPlus vinterbekledning  er produsert i en myk, elastisk og lett kvalitet.  Metervaren er pustende, 
vind- og vannavvisende.   Plaggene kommer i 3 fargekombinasjoner; 
fluoriserende gul/sort, fluoriserende orange/marine  og  fluoriserende rød/ sort.

fl orange
marine
231

S Y N L I G  P L U S  V I N T E R
v i n t e r f o r e t ,  p u s t e n d e ,  v i n d -  o g  va n n av v i s e n d e     

Avtagbare 
regulerbare seler

Fasongsydde knær

Glidelås helt opp i kragen

Ermribb m/tommelgrep

Lufting under ermer

Avtagbar hette

Navnemerking

ID-lomme i 
brystlomme

Strammesnor i nedkant

Vanndamp-
gjennomgang

Ytterstoff

Membran

Forstoff

Vannavvisende vannsøyle 
på 8000 mm

Materialfunksjonalitet

ARBEIDSTØY

24
t

 synlig






h

et


97

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2



fl gul
sort
339

fl orange
marine
231

fl rød
sort 
839

SYNLIGPLUS vinterbukse
• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende 
•	Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig

• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm 
• Tapede sømmer
• Vattering 100 g/m2

•	Avtagbare regulerbare seler
• Innerlommer i front
• D-ring
• Sidelommer og baklommer m/glidelås og klaff
• Tommestokklomme og lårlomme
• Fasongsydde knær for god beveglighet
• Toveis glidelås i ben helt opp til livet
• Snølås

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:  10  stk

SYNLIGPLUS jakke lettforét

• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm 
• Tapede sømmer
• Vattering bol 100 g/m2, tynt fór i ermer
• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Toveis glidelås i front med klaff og borrelås
• Bryst-, mobil-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• Kartlomme, innerlommer, ID-lomme og D-ring
• Lufting u/ermer og ermribb m/tommelgrep
• Forlenget bak og elastisk snor

Størrelser: XS – 4XL
XS: ISO 20471 kl. 2
Antall i kartongen:   10 stk

• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende 
•	Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig

Art.nr: 282-2690 Art.nr: 282-2692
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SYNLIGPLUS parkas

• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm  
• Tapede sømmer
• Vattering bol 160 g/m2, ermer 100 g/m2

• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Toveis glidelås i front med klaff og borrelås
• Bryst-, mobil-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• Kartlomme, innerlommer, ID-lomme og D-ring
• Lufting u/ermer og ermribb m/tommelgrep
• Lang modell
• Stramming i nedkant

Størrelser: XS – 4XL
XS: ISO 20471 kl. 2
Antall i kartongen:  10 stk

• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende 
•	Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig

SYNLIGPLUS vinterdressSYNLIGPLUS pilotjakke
• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende 
•	Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig

• 100% Polyester, membranbelagt, 200 g/m2 

• 100 - 160 g/m2 vattering
•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende 
•	Svært slitesterkt materiale, lett og behagelig
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• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm  
• Tapede sømmer
• Vattering bol 160 g/m2, ermer 100 g/m2

• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Toveis glidelås i front med klaff og borrelås
• Bryst-, mobil-, og sidelommer m/glidelås 
   og klaff
• Kartlomme, innerlommer, ID-lomme og D-ring
• Lufting u/ermer og ermribb m/tommelgrep
• Ribb i nedkant

• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm 
• Tapede sømmer
• Vattering bol 160 g/m2, ermer og ben 100 g/m2

• Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Bryst-, mobil-, bak- og sidelommer med glidelås 
   og klaff
• Kartlomme, innerlommer, ID-lomme og D-ring
• Lufting u/ermer og ermribb med tommelgrep
• Tommestokklomme og lårlomme
• Fasongsydde knær for god beveglighet
• Justering i midje
• Toveis glidelås i ben helt opp til livet og snølås

Størrelser: XS – 4XL
XS: ISO 20471 kl. 2
Antall i kartongen:  10 stk

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:  5 stk

ARBEIDSTØY

Art.nr: 282-2694 Art.nr: 282-2693Art.nr: 282-2691
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For mer info ang. normer, les brukerveiledning s. 124-126

Kolleksjoner\  normer: Sider:

* Vanntetthet * Isolerende 

HÅNDVERK 100-109
Workplus 100-109

Workplus skall-/vinter 108-109

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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Klasse 1
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1
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3
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2
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3
2
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EN 1149-5
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Kl 1
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Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2
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12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

 gjelder  skall-/ og vinterplagg i serien* 

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

Vår håndverkserie er utviklet spesielt med tanke på høy slitestyrke, brukervennlighet og 
komfort.

Serien er av høy kvalitet og i sortimentet finner du alt fra lette og behagelige t-skjorter, stort 
utvalg av fleeceplagg, praktiske bukser, skall-  og vinterplagg.



Forsterkede 
verktøylommer

Forsterkede knær 
m/refleksbiser

Forsterket
nedkant, bak

Brede beltestropper 
og feste for hammerholder

Toppåpning 
på kneputelomme

Lårlommer på 
begge sider

Jeansfasong

Lårlomme med glidelås
og innvendig mobillomme

												          
					     Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på våre Workplus-bukser, 
og vi er stolte over å kunne utvide vår kolleksjon med ny håndverksbukse i ny fargekombinasjon med 
oppdaterte  detaljer og lommeløsninger.  Brukernes tilbakemeldinger er viktig for oss, og vi tar med oss både 
ros og ris i utviklingen av nye klær.

W O R K p lus    B U KS E R
 beste  stoffkvalitet og passform      

102



sort

900
sort

orange
902

WORKPLUS bukse med verktøylommer

• Doble verktøylommer
• Jeansfasong med kile i skrittet og formsydde kne
• Glidelås i gylfen
• Hammerholder med borrelås i hver side
• D-ring og ID-lomme 
• Lårlommer for tommestokk, penn og kniv.  
   En lårlomme med glidelås og innvendig 
   mobillomme
• Forsterkede kne, verktøylommer, 
   baklomme og bakkant fot
• Kneputelommer m/toppåpning
• Refleksdetaljer

WORKPLUS 3/4 zip-off bukseWORKPLUS bukse med verktøylommer

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen:  10 stk

• 60% Bomull 40% Polyester  300 g/m2

• Ekstra god komfort og evne til absorbering
• Slitesterkt materiale
• Corduraforsterkning for ekstra slitestyrke på 	
	 utsatte steder

• 60% Bomull 40% Polyester  300 g/m2

• Ekstra god komfort og evne til absorbering
• Slitesterkt materiale
• Corduraforsterkning for ekstra slitestyrke på 	
	 utsatte steder

• Doble verktøylommer
• Jeansfasong med kile i skrittet og formsydde kne
• Hammerholder med borrelås i hver side
• Glidelås i gylfen
• To lårlommer for tommestokk, mobil, penn 
   og kniv
• Corduraforsterkede kne, verktøylommer og 
   nedkant
• Kneputelommer m/toppåpning

• Sommerbukse avtagbar til shorts
• Doble verktøylommer
• Jeansfasong m/kile i skrittet
• Hammerholder med borrelås i hver side
• Glidelås i gylfen
• To lårlommer for tommestokk, 
	 mobil, penn og kniv 
• Corduraforsterkede og fasongsydde kne
• Kneputelommer m/toppåpning

Størrelser: 44 - 64
265-2554 +10 cm farge 902 str: 50 - 58 
Antall i kartongen:  10 stk

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen:  9 stk

• 65% Polyester 35% Bomull 300 g/m2

• Ekstra god komfort
• Slitesterkt materiale, flosset bakside  
• Forsterkning for ekstra slitestyrke på 	
	 utsatte steder 

ARBEIDSTØY

Art.nr: 266-2541 Art.nr: 265-2547 Art.nr: 265-2553
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• 65% Polyester 35% Bomull  300 g/m2   
• Slitesterkt materiale 
• God komfort, litt stretch

• Jeansfasong m/kile i skrittet
•	Jeanslommer
•	D-ring
• Lårlomme med glidelås og innvendig
   mobillomme   
• Tommestokk-, penn- og knivlomme
• Fasongsydde knær

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen:  20 stk

• 60% Bomull 40% Polyester  300 g/m2

• Ekstra god komfort, og evne til absorbering
• Slitesterkt materiale
• Corduraforsterkning for ekstra slitestyrke 

• 60% Bomull 40% Polyester  300 g/m2

• Ekstra god komfort, og evne til absorbering
• Corduraforsterkning for ekstra slitestyrke 	

• Jeansfasong m/kile i skrittet
•	Jeanslommer
• Hammerholder m/borrelås i hver side
• En lårlomme for tommestokk, 
	 mobil, penn og kniv
•	Jeanslommer
• Corduraforsterkede kne og nedkant
• Kneputelommer med toppåpning

• Elastisk bærestykke
• Sommer/vinterregulering i sidene
• To brystlommer, mobillomme
• Corduraforsterkede verktøylommer foran og bak
• Hammerholder m/borrelås i hver side
• Glidelås i front
• Leveres med belte

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen:  9 stk

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  10 stk

WORKPLUS servicebukse WORKPLUS servicebukse WORKPLUS verktøyvest

sort
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sort
orange
902

marine
turkis
106

sort
orange
902

marine
turkis
106

Art.nr: 267-2542 Art.nr: 265-2559 Art.nr: 265-2548

WORKPLUS
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• 96% Polyester 4% Spandex  180 g/m2

• Fukttransporterende, pustende, myk og 		
	 behagelig kvalitet 

•	Myk og behagelig tofarget t-skjorte
•	Synlige flatlocksømmer
• Netting for ekstra lufting
•	Fukttransporterende, tørker hurtig 		
•	Komfortabelt pustende

Størrelser: XS - 4XL

 

•	100% Polyester, 420 g/m2  
• Tykk og behagelig kvalitet, fleecefôret lager 
   luftlag og godt varmesjikt

• 100% Polyester  165 g/m2

• Myk og behagelig kvalitet

•	Fleeceforet
•	Glidelås i front 
•	Sidelommer
•	Brystlomme med glidelås
•	Ribb i nedkant og ermer
•	Snorregulering i hette
•	Broderte detaljer

•	Myk og behagelig jakke med hette
•	Glidelås med garasje 
•	Sidelommer med glidelås
•	Med synlige flatlocksømmer
•	Broderte detaljer

Størrelser: XS - 4XL Størrelser: XS - 4XL

WORKPLUS MagCool T-skjorte WORKPLUS collegejakke WORKPLUS fleecejakke

sort
orange
902

sort
grå

904

sort
orange
902

sort
grå

904

ARBEIDSTØY

Art.nr: 990-2620 Art.nr: 965-6607Art.nr: 965-6605

WORKPLUS
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NYHET 

NYHET 

sort
orange
902

sort
grå

904

sort 
rød

908

sort 
rød

908

rød
sort
809

sort
fl gul
903

• 100% Polyester, 165 g/m2

• Myk og behagelig kvalitet

• Myk og behagelig genser
• Glidelås i hals med garasje
• Synlige flatlocksømmer
• Broderte detaljer

Størrelser: XS - 4XL

 

• 100% Polyester, 165 g/m2

• Myk og behagelig kvalitet
• 100% Polyester, 300 g/m2

• Myk og behagelig kvalitet

• Myk og behagelig jakke
• Glidelås med garasje i hals
• Sidelommer m/glidelås
• Synlige flatlocksømmer
• Broderte detaljer

• Glidelås i front med garasje i hals
• Sidelommer med glidelås
• Regulering med strikksnor i nedkant
• Synlige flatlocksømmer
• Broderte detaljer

Størrelser: XS - 4XL Størrelser: XS - 4XL

WORKPLUS fleecegenser WORKPLUS fleecejakke WORKPLUS fleecejakke tykk

ARBEIDSTØY

Art.nr: 965-6606 Art.nr: 965-6604Art.nr: 965-6608

SYNLIGPLUS
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workplus 
  3 - L AG S SKA LLJ A KKE -  VANNAVVISENDE- VINDTETT -  PUSTENDE

												          
Vi har utvidet vår workplus kolleksjon med blant annet en praktisk og lett skalljakke som er  vannavvisende, 
vindtett og pustende.   Gode lommer,  refleksdetaljer  og høy brukervennlighet gjør dette til ditt førstevalg.

108

Laminert fõr

Vanndamp- 
gjennomgang

Ytterstoff

Membran

Vannavvisende vannsøyle  
10000 mm

Materialfunksjonalitet

Vannavvisende glidelås

Regulering på erme

Tapede sømmer

Sidelommer
m/glidelås

Lufting under ermer

Invending lomme
m/glidelås

Brystlommer
m/glidelås 

Avtagbar hette

ID-lomme i 
brystlomme

Strammesnor i nedkant

Refleks
detaljer



sort 
rød

908

sort
grå

904

sort
orange
902

sort
RØD
908

• 94 % Polyester 6% Spandex  300 g/m2

• Vind- og vannavvisende materiale  
   m/ pustende egenskaper 
• Corduraforsterkning for ekstra slitestyrke

• Corduraforsterkede sider og ermer
• Formsydd erm 
• Regulering med borrelås
• Bryst/mobillommer 
• Stikklommer med glidelås
• Innvendig dokumentlomme
• D-ring for ID-kort
•	Regulering med snor i nedkant
• Vannavvisende glidelåser, i front med garasje

Størrelser: XS - 4XL

 Antall i kartongen:  10 stk

•	Ytterstoff: 100% polyester
•	Mellomstoff: PU-film 
•	Innerstoff: 100% nylontrikot
•	195 g/m2  
•	Pustende, vind- og vannavvisende. Lett kvalitet

•	100% laminert polyester, 230 g/m2
•	Fôr 100 g/m2  vattering
•	Vannavvisende 5000mm vannsøyle
•	Pustende materiale

•	Tapede sømmer
•	Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
•	Brystlommer med glidelås
•	Sidelommer med glidelås
•	Vannavvisende glidelås i front
•	Glidelåslufting under ermer
•	Regulering med borrelås i nedkant ermer 
•	Refleksdetaljer på ermer og i sidene
•	Regulering med snor i nedkant

• Tapede sømmer
•	Regulerbar hette, avtagbar med glidelås
• Fleecekrage
• Toveisglidelås, med klaff og borrelås
• Glidelås for lufting under ermer
• Brystlommer og sidelommer med glidelås
• Innerlomme og kartlomme innenfor klaff
• ID-kortlomme i front, D-ring i høyre brystlomme
• Refleksdetaljer
• Ermribb og tommelhull
•	Regulering med snor i nedkant
• Åpning i rygg for logopåsetting

Størrelser: XS - 3XL

Antall i kartongen:  10 stk

Størrelser: XS - 3XL

Antall i kartongen:  10 stk

WORKPLUS softshelljakke WORKPLUS skalljakke 3-lags WORKPLUS vinterjakke

sort

900

ARBEIDSTØY

Art.nr: 765-5550 Art.nr: 268-2650Art.nr: 283-2651

WORKPLUS

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2
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A1 A2 B1 C1
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A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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2
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Klasse 3

3
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Klasse 1

1
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3
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Begrenset brukstid
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3
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3
3
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EN 13034
type PB [6]
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2
2
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Klasse 3

3
2
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ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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A1 B1 C1
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A2 B1 C1 D2 E2
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A1 A2 B1 C1
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A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149
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Klasse 1
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Index: 
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Klasse 2
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111

For mer info ang. normer, les brukerveiledning s. 124-126

Kolleksjoner\  normer: Sider:

24t 
Synlighet

Flamme-
hemmende

Sveise-
norm

* Vann-
tetthet

* Isoler-
ende 

INDUSTRI & SERVICE 110-121

Standal 112-113

Njord 113

Rana 114

Odda 115-116

Svalbard 117-118

Workplus 118

Svalbard   119

Senja 120

Skagerak  120

Stranda 120-121

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3
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3
3
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EN 13034
    type 6
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Klasse 2

2
2
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Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

EN 343

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
    type 6

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1

 gjelder termo-/ og vinterplagg

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
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I denne avdelingen vil du finne vårt sortiment til industri- og servicesektoren.  
Lette og behagelige plagg i polyester/bomull og ren bomull, tyngre bomullsplagg til hardt 
arbeid og støv- og lakkdresser.
Vår Strandakolleksjon til næringsmiddelindustrien består av både dame- og herremodeller.

For den som har behov, har vi også sertifiserte plagg som brukes til sveising og beskyttelse 
mot gnistsprut.  Et bredt utvalg av vinterplagg presenteres også.



• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2  
• Svært slitesterk, lite krymp og god fargeekthet

• Prisgunstig modell
• Skjult toveis plastglidelås i front
• Fold i rygg
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer
• Pennelomme på erme
• D-ring
• Brystlommer med klaff og knapp
• Regulering på erme med trykknapp
• Lårlomme
• Tommestokklomme, lårlomme
• Kneputelommer

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2  
• Svært slitesterk, lite krymp og god fargeekthet

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2  
• Svært slitesterk, lite krymp og god fargeekthet

• Prisgunstig modell
• Plastglidelås i front
• Fold i rygg
• Brystlommer med klaff og trykknapp
• Mobillomme
• Stikklommer
• Pennelomme på erme
• Regulering på erme med trykknapp

• Prisgunstig modell
• Linning med strikk og beltestropper
• Sidelommer og baklommer
• Plastglidelås i gylf
• D-ring
• Tommestokklomme
• Lårlomme
• Kneputelommer

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 20 stk

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 20 stk
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NYHET 

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Vannavvisende materiale: 
   100% Polyester m/PU innside, 120 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp og god fargeekthet

• Vannavvisende materiale; ermer og midje

• Skjult toveis glidelås i front
• Høy krage med borrelåslukning
• Strikk i nedkant erm 
• Fold i ryggen
• Innvending brystlomme
• Justering i livet 

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 10 stk

•	100% Bomull, 200 g/m2

•	Tynnere og lettere kvalitet
•	Myk og behagelig, god komfort

•	100% Bomull, 200 g/m2

•	Tynnere og lettere kvalitet
•	Myk og behagelig, god komfort

• Offshorerefleks
• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm
• Skjult toveis metallglidelås i front
• Brystlommer med klaff og trykknapp 
• Regulering med trykknapp på erm
• Ermlomme 
• Sidelommer med gjennomgrep 
• Baklommer
• Tommestokklomme
• Kneputelommer

• Offshorerefleks
• 50 mm påsydd refleks, tonåls søm
• Skjult toveis metallglidelås i front 
• Brystlommer med klaff og trykknapp 
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer
• Tommestokklomme
 

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 7 stk

Størrelser: 44 - 64

Antall i kartongen: 7 stk
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•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Brystlomme med borrelås for kommunikasjon, 
  mobillomme, ID-lomme og D-ring
•	Skjult metallglidelås i front
•	Fold i rygg
•	Trykknappregulering på erm
•	Sidelommer
•	Baklommer med klaff
•	Tommestokklomme
•	Kneputelommer

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 15 stk

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	100% Bomull, 350 g/m2

•	Pyrovatexbehandlet, materialet er 
   flammehemmende i hele plaggets levetid.
•	Myk og behagelig kvalitet, god komfort

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Brystlomme med borrelås for kommunikasjon, 
  mobillomme, ID-lomme og D-ring
•	Innerlomme med glidelås
•	Sidelommer med trykknapp
•	Skjult metallglidelås i front
•	Fold i rygg
•	Trykknappregulering på erm

•	50mm påsydd refleks, tonåls søm
•	Sidelommer
•	Lårlomme med klaff
•	Tommestokklomme
•	Kneputelommer
•	To baklommer med klaff
•	Metallglidelås og knapp

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 10 stk

Størrelser: 44 - 66

Antall i kartongen: 7 stk

RANA bukse RANA jakke RANA kjeledress
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ODDA

marine

100
marine

100
marine

100

• 100% Bomull 350 g/m2 
• Kraftig kvalitet, behagelig og god komfort

• Metallglidelås i gylf
• Sidelommer 
• Baklommer
• Linning med strikk og beltestropper
• Tommestokklomme
• Kneputelommer

Størrelser: 44-64

Antall i kartongen:  10 stk 

• 100% Bomull 350 g/m2 
• Kraftig kvalitet, behagelig og god komfort

• 100% Bomull 350 g/m2 
• Kraftig kvalitet, behagelig og god komfort

• Metallglidelås i front
• Fold i rygg
• Brystlommer med klaff og trykknapp
• Stikklommer 
• Trykknappregulering i nedkant og på ermer  

• Skjult knapping i front
• Fold i rygg
• Brystlommer med klaff og trykkknapp
• Sidelommer med gjennomgrep
• Baklommer 
• Trykknappregulering på ermer
• Tommestokklomme
• Kneputelommer

 

Størrelser: 44-64

Antall i kartongen:  10 stk

Størrelser: 44-64

Antall i kartongen:  10 stk

ODDA bukse ODDA jakke ODDA kjeledress

ARBEIDSTØY

Art.nr: 500-3109 Art.nr: 500-3143Art.nr: 500-3135
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beige

050
sort

900

• 100% Nylon med belagt bakside, 235 g/m2 
• Helt tett (ugjennomtrengelig) materiale   

• To brystlommer med klaff og borrelås
• Hette med snor
• Metallglidelås i front	
• Ribb i ermer
• Strikk i ben og midje
• Kneputelommer

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  20 stk

• 65% Polyester/ 35% Bomull, 235 g/m2 
• Materialet har en svært tett vev, er pustende,  
   men slipper ikke gjennom støvpartikler

• Metallglidelås i front med klaff og borrelås	
• Ribb i ermer
• Strikk i ben og midje	
• To brystlommer med klaff og borrelås
• Kneputelommer

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen: 10 stk

ODDA lakkdress ODDA støvdress

Art.nr: 351-0155 Art.nr: 350-0150

ODDA
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SVALBARD

marine

100
marine

100

SVALBARD termobukse SVALBARD termojakke

• Strikk i liv 
• Ribb på ben 
• Gylf

Størrelser: XS – 3XL

•	100% Polyester, 370 g/m2  
• Lett og behagelig kvalitet

• Forlenget rygg
• Glidelås i front 
• Tommelhull
• Elastiske kanteband

Størrelser: XS – 3XL

•	100% Polyester, 370 g/m2  
• Lett og behagelig kvalitet

ODDA støvdress

ARBEIDSTØY

Art.nr: 241-0045 Art.nr: 241-0041
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rød
sort
809

blå
sort
609

blå
sort
609

sort

900

•	100% Polyester PU belagt, 370 g/m2  
• Lett og behagelig kvalitet, pelsfôret lager 
   luftlag og godt varmesjikt

• Pelsfôret
•	Stikklommer
•	Brystlommer m/glidelås
•	Ermlomme
•	Innerlomme
•	D-ring

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:  10 stk

•	100% Oxfordnylon, PU belagt, 180 g/m2

• Vind- og vannavvisende kvalitet  
• PU-belagt innside

•	100% Oxfordnylon, PU belagt, 180 g/m2

• Vind- og vannavvisende kvalitet  
• PU-belagt innside

• Tapede sømmer
• Pelsfôret
• Refleksdetaljer
• Avtagbar hette og snorregulering
• Brystlommer og sidelommer med borrelås
• Innvendig mobillomme
• Ermribb med tommelhull
• Glidelås i front med klaff og borrelås
• Justering i nedkant med strikk

• Tapede sømmer
• Vattering 160 g/m2  
• Refleksdetaljer
• Avtagbar hette og snorregulering
• Brystlommer og baklommer med borrelås
• Innvendige lommer
• Baklommer med borrelås
• Elastikk i rygg   
• Belte og verktøyholder
• Tommestokklomme  
 

Størrelser: S – 3XL

Antall i kartongen:  10 stk

Størrelser: XXS – 4XL

Antall i kartongen:   5 stk

WORKPLUS pilotjakke SVALBARD parkas SVALBARD vinterdress

Art.nr: 990-0569 Art.nr: 990-0063 Art.nr: 990-0064

WORKPLUS

SVALBARD
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SENJA

SKAGERAK

marine
fl gul
103

rød
fl gul
803

rød
fl gul
803

•	100% Oxfordnylon, PU belagt, 180 g/m2

• Vind- og vannavvisende kvalitet 
• PU-belagt innside 

    

• Tapede sømmer
• Vattering 160 g/m2  
• Refleksdetaljer
• Avtagbar hette og snorregulering
• Brystlommer med glidelås
• Innvendige lommer
• Elastikk i rygg og midje
• Lang glidelås utvendig i ben

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:   5 stk 

•100% Polyester, 200 g/m2

•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende
•	Slitesterkt materiale, lett og behagelig

•100% Polyester, 200 g/m2

•	Pustende, vind- og vannavvisende og isolerende
•	Slitesterkt materiale, lett og behagelig

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm og
   tapede sømmer
•	Vattering 100% Polyester, 100 g/m2   
• Avtagbar hette m/toveisregulering
• Bryst-, kart-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• ID-lomme i høyre brystlomme, D-ring i venstre
• Baklommer m/klaff
• Beltestropper
• Ermribb med tommelhull
• Glidelås i hele benets lengde
• Tommestokklomme 
• Innvendige kneputelommer 
 

• 50mm påsydd refleks, tonåls søm og
   tapede sømmer
•	Vattering 100% Polyester, 100 g/m2   
• Avtagbar hette med trykknapp
• Bryst-, kart-, og sidelommer m/glidelås og klaff
• ID-lomme i stormklaff, D-ring i venstre lomme
• Lufting under ermer
• Ermribb med tommelhull og trykknappregulering

 

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:   5 stk

Størrelser: XS – 4XL

Antall i kartongen:  10 stk

SENJA vinterdress SKAGERAK vinterdress SKAGERAK vinterjakke

ARBEIDSTØY

Art.nr: 990-2544 Art.nr: 290-2546Art.nr: 290-2543

ISO 11612

ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2

ISO 11612
A1 A2 B1 C1

ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1

ISO 20471 ISO 11611 EN 342 EN 343 EN 369 EN 467 EN 13034 EN 1149

ISO 20471
Klasse 1

1

ISO 20471
Klasse 2

2

ISO 20471
Klasse 3

3

EN 471
Klasse 1

1
2

3
1

EN 343
Begrenset brukstid

EN 343

3

EN 343

3
3

EN 343

EN 13034
type PB [6]

EN 471
Klasse 2

2
2

EN 471
Klasse 3

3
2

EN 1149-3

EN 1149-5

ISO 11611
Kl 1

ISO 11611
Kl 2

ISO 11611
Kl 1 A1 A2

IEC 61482

IEC 
61482-2

IEC 
61482-1-2

ISO 
12402-6

ISO 14116

ISO 14116
Index: 

1/5H/40

ISO 14116
Index 1
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ISO 11612
A1 B1 C1

ISO 11612
A2 B1 C1 D2 E2
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A1 A2 B1 C1
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Index: 
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Index 1
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hvit

700
hvit

700
hvit

700
hvit

700

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp

• Linning med strikk og beltestropper
• Side- og baklommer
• Tommestokklomme
• Glidelås i gylf

Størrelser: 44 -64

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp
• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp

275-2035 STRANDA bukse dame
275-2036 STRANDA bukse dame +10 cm

• Uten utvendige lommer	
• Strikk i liv, beltestropper

• Trykknapper i front
• Innvendig brystlomme

Størrelser: 46 -64
275-2035: str 36-56/ 275-2036: str 36-52
 

Størrelser: 46-66

STRANDA bukse STRANDA bukse herre STRANDA jakke

Art.nr: 275-0309 Art.nr: 275-2066 Art.nr: 275-2021

STRANDA
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• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp

• En innvendig brystlomme
• Trykknapper i front
• Raglanskjæring

Størrelser: 36 - 48
 

• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp
• 65% Polyester 35% Bomull 245 g/m2

• Svært slitesterk, lite krymp

• Trykknapper i front
• En innvendig brystlomme
• Bærestykke

• Bryst, side- og baklommer
• Plastglidelås i front
• Tommestokklomme 

Størrelser: 46 - 64 Størrelser: 44 -64

STRANDA kittel, dame STRANDA frakk STRANDA kjeledress

ARBEIDSTØY

Art.nr: 275-2034 Art.nr: 275-0346Art.nr: 275-1543
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se egen katalog for underbekledning 
(ullundertøy)



hvit

700
orange

200

990-0040 Caps 990-0051 Knepute 150-0000 Seler til regnbukse 100-000 Lappesaker regn990-0671 DUNLOP støvler

 

990-0051 Kneputer 990-0662 DUNLOP støvler termo+ med spikertramp

• PU Støvel med stålhette
• Støtabsorberende såle
• Sklisikker såle
• Fleksibel og smidig
• Ekstra kraftig lettvekter

• PU Støvel med stålhette og spikertramp
• Isolerer helt ned mot -40o C
• Støtabsorberende såle
• Sklisikker såle
• Forsterket front for fot og legg
• Ankelbeskyttelse

Størrelser: 37 - 47

Antall i kartongen: 5 stk

Størrelser: 38 - 47
Farge 500: str 38-48
Antall i kartongen: 5 stk

sort
RØD
908

oliven

500

sort
grå

904

990-0040 Caps 990-0051 Knepute 150-0000 Seler til regnbukse 100-000 Lappesaker regn990-0040 Caps 150-0000 Seler regnbukse100-0000 Lappesaker m. lim

• Lett polyestermateriale
• Justerbar borrelåslukning bak

• Lomme til ID-kort for 
   feste i D-ring

• Ekstra seler til våre regnbukser 
   med avtagbare seler

• Reparasjonssett til regntøy: ass. lapper
   med 1 stk limtube. Pr. eske: 7 rep.sett

• Kan tilpasses både lang og 
   kort knelomme

•	PVC
•	380 g/m2
• Vannavvisende materiale
•	Glidelåslukning 
•	Bærestropper, kan festes
   sammen med borrelås
•	Solide gummierte sidehåndtak

Størrelser: 54 x 30 x 30 cm

Antall i kartongen: 10 stk

• Passer til alle bukser og vester

Størrelser: 140 cm

990-0020 ÅLESUND Bag 990-0089 Belte 269-2655 Verktøylommer
• Doble verktøylommer med 
   funksjonell oppdeling
• Festes til bukse med belte
• Verktøyholder

990-0030 ID-lomme

• Skulderrem, kan skjules
• Skittentøy-/skopose
• Ekstra lomme i siden
• Kan brukes som ryggsekk
• Leveres med ID-lomme 
• Kan påsettes logo
• Godkjent som offshorebag

 

Antall i kartongen: 100 par

Størrelser: One-Size
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ISO 11612

ISO 11612: 2008                                   FLAMMEHEMMENDE

Plagg som er sertifisert i henhold til ISO 11612 skal beskytte bruker mot 
flamme, eller annen kontakt med varme. 

Standarden spesifiserer følgende krav:
A 	Begrenset flammespredning.   Etter at flammekilden er fjernet skal   
	 etterflamme og etterglødningstid være mindre enn 2 sekunder.   
	 I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering.		
	 A1 er overflateantenningsmetoden,  A2 er kantantenningsmetoden.
	
B	 Beskyttelse mot overføringsvarme.  Testen gjennomføres ved å måle  
	 tiden det tar å øke temperaturen med 24°C på baksiden av stoffet  
	 som utsettes for varme.  Et testresultat på minimum 4 sekunder gir  
	 beskyttelsesgrad B1.  Høyeste beskyttelsesgrad er B3

C 	Beskyttelse mot strålevarme. Testen gjennomføres ved å måle 
 	 tiden det tar å påføre skade tilsvarende 2. grads forbrenning, når 
 	 testmaterialet er eksponert for varmestråling tilsvarende 20 kW/m2.   
	 Et testresultat på minimum 7 sekunder gir beskyttelsesgrad C1.   
	 Høyeste beskyttelsesgrad er C4. 

D 	Beskyttelse mot sprut av smeltet aluminium. Testen gjennomføres ved at 
	 plagget spennes opp i en 60 graders skråstilt vinkel der det helles på fly-
	 tende aluminium med en temperatur på 780 grader fra en høyde på
	 225mm.  På undersiden legges det en standardisert PVC film  som hud 
	 simulator, denne skal være uskadd etter  at testen er gjennomført. En test 
	 med 100gram  aluminium gir beskyttelsesgrad D1. 
	 Høyeste beskyttelsesgrad er D3.

E	 Beskyttelse mot sprut av smeltet jern.  Testen gjennomføres ved at 
	 plagget spennes opp i en 75 graders skråstilt vinkel der det helles på	
	 flytende jern eller metall med en temperatur på 1400 grader fra en høyde
	 på 225mm.  På undersiden legges det en standardisert PVC film  som hud  
	 simulator, denne skal være uskadd etter  at testen er gjennomført.   
	 En test med 60 gram  metall gir beskyttelsesgrad E1.  
	 Høyeste  beskyttelsesgrad er E3.

F	 Beskyttelse mot kontaktvarme. Testen gjennomføres ved å plassere en
	 sylinder varmet opp til 250 grader på den ene siden av metervaren og
	 måler tiden det tar å øke temperaturen på den andre siden med 
	 10 grader. Et testresultat på 5 sekunder gir beskyttelsesgrad F1. 
	 Høyeste beskyttelsesgrade er F3.

Ved sprut av kjemikalier eller brennbare væsker på plagget når det er i bruk,  
må plagget tas forsiktig av og vaskes før nytt bruk. Standarden er kun gyldig 
når hele kroppen er beskyttet (f.eks. flammehemmende bukse må brukes 
sammen med flammehemmende jakke).

LOI - Limited Oxygen Index
Beskriver den minste konsentrasjonen av oksygen  i prosent som vil støtte 
forbrenningen av et materiale.  LOI verdi over  21% vil normalt ikke kunne 
brenne i romtemperert luft. Verdier over 26% regnes som selvslukkende. 

Verdien blir målt ved å sende en blanding av oksygen og nitrogen over 
et brennende prøvemateriale og redusere oksygennivået til kritisk punkt er 
nådd.
 

EN 1149                ANTISTATISKE EGENSKAPER
 
Krav og testmetoder for å måle beskyttelse mot statisk elektrisitet og spenning.
EN 1149-1 spesifiserer krav og testmetoder for elektrostatisk beskyttende 
klær som hindrer flammende ladninger. Denne standarden benyttes til  
måling av overflatemotstanden i materialer med fibre som sørger for jording.

EN 1149-2 	spesifiserer testmetoder for måling av den vertikalelektriske  
		  motstanden i det beskyttende materialet.  

EN 1149-3	 spesifiserer metoder for å måle spredningen av elektrostatiske 
		  ladninger bort fra overflatene i materialet som er benyttet i 
		  bekledningen. Denne standarden brukes på overflateledende 
		  eller kjerneledende fibre.

EN 1149-5	 spesifiserer krav til material og design for elektrostatisk  
		  beskyttende plagg som blir benyttet som en del av et totalt 
 		  jordet system med klær og sko for å unngå flammeutladning. 
		  Materialet skal tilfredsstille krav i.h.t. EN 1149-1 eller 1149-3.

Advarsler: 
•	 Brukeren av plagget må være tilstrekkelig jordet. Motstanden mellom 

bruker og jord skal være mindre enn 10� Ω, f. eks ved å bruke riktig fottøy.
•	 Antistatisk bekledning skal ikke taes av eller åpnes i brennbar eller eksplosiv  

atmosfære, eller under behandling av brennbart eller eksplosivt materiale.
•	 Antistatisk bekledning skal ikke benyttes i oksygenberikede sfærer, uten 

særlig tillatelse fra ansvarlig sikkerhetspersonell.
•	 Plaggets egenskaper kan bli redusert ved bruk, slitasje, smuss og ved 

vask.
•	 Antistatisk bekledning skal ved normal bruk,  dekke øvrige materialer 

uten antistatiske egenskaper

ISO  14116          BEGRENSET  FLAMMESPREDNING

Standarden  spesifiserer testmetoden for bekledning som kan være utsatt 
for sporadisk og begrenset flammespredning. Testmaterialet som benyttes 
skal oppnå en begrenset flammespredning som beskrevet i index 1, 2 
eller 3 etter antenning i henhold til prosedyre A, overflateantenning på 
yttersiden av stoffet. Dersom et plagg kun oppnår index 1 kan det ikke 
brukes mot hud. Minimum index 2 plagg kan brukes direkte mot hud.

Index 1	-Flammen skal ikke rekke øvre eller vertikale kant på  testmateriale. 
			   -Testmaterialet skal ikke dryppe og/eller miste deler. 
			   -Ingen etterglødning skal gå fra det forkullede området til 
			    ikke brent område etter opphør av flammen.
Index 2	-Som index 1, i tillegg skal testmaterialet ikke ha hull.
Index 3	-Som index 2, i tillegg skal etterflammetid være max. 2 sek.
 			     etter opphør av flamme.

Indexmerking: 3/10/60 (index 3, 10 ganger vask på 60 grader).
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ISO 11611

ISO 11611: 2007                                                SVEISENORM 

Plagget testes her bl.a. mot begrenset flammespredning, strålingsvarme, 
påvirkning av smeltet metallsprut, samt tilfeldig kortvarig elektrisk kontakt. 
Plagget må være lukket ved bruk, og kroppsdeler som ikke dekkes av det 
sertifiserte plagget må  dekkes til på annen godkjent måte.  

A 	Begrenset flammespredning. Etter at flammekilden er fjernet skal   
	 etterflamme og etterglødningstid være mindre enn 2 sekunder.   
	 I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering.		
	 A1 er overflateantenningsmetoden,  A2 er kantantenningsmetoden.

Advarsler: 
•	 En økning av oksygeninnholdet i luften vil betydelig redusere plaggenes 

beskyttelse mot flamme. Vis aktsomhet ved sveising i trange rom, der  det 
f. eks. er mulig at oksygeninnholdet i luften vil øke. 

•	 Den flammehemmende effekten reduseres hvis plagget blir tilsølt av  
lettantennelige stoffer.

•	 Den elektriske beskyttelsen i plagget kan bli redusert av fukt, smuss og svette.
•	 Ved todelte plagg må begge plagg brukes for å oppnå den oppgitte  

klassen av beskyttelse.
•	 For funksjonell bruk av sveiseutstyr, kan ikke alle spenningsførende 

deler av sveiseutstyret være beskyttet mot direkte berøring. Det kan være  
behov for ytterligere verneutstyr, f. eks sveisehjelm, hansker osv.

•	 Plagget er kun ment for beskyttelse mot tilfeldig kortvarig kontakt med 
aktiv sveiselysbue. Ytterligere beskyttelse er nødvendig der det er stor 
risiko for elektriske støt. Plagget er utformet for å beskytte mot tilfeldig 
kortvarig kontakt med strømførende spenninger opp til ca 100 volt.

Plagget kan sertifiseres i 2 klasser
Klasse 1: 	 Beskytter ved sveisejobber med lav risiko, og mindre sprut og strålingsvarme. 
Klasse 2: 	 Beskytter ved sveisejobber med høyere risiko, og mer sprut og strålingsvarme. 

IEC 61482-2	                                               LYSBUE

Standarden angir kravene til egenskaper, ytelser og design av bekledning 
som skal gi beskyttelse mot termiske farer ved en elektrisk lysbue. Det kreves 
at plagget er testet i henhold til EN 61482-1-1, EN 61482-1-2 eller begge. 

EN 61482-1-1 Open arc
Testen blir utført ved at testmaterialet monteres på et stativ der kalorimetere 
plasseres på baksiden av testmaterialet for å måle økningen i temperaturen, 
og varmegjennomgangen. I tillegg er kalorimetere plassert ved hver holder 
av testmaterialet, for å måle den totale energien i lysbuen. Materialet blir 
utsatt for minimum 7 lysbuer, der lengden varierer mens prøvestrømmen er 
8kA.  Resultatet av testen er en ATPV-verdi eller en EBT50-verdi.

ATPV - er energimengden som gir 50% sannsynlighet for å påføre huden 
		  2. grads forbrenning. Måles i kal/cm².

EBT50 - 	er energimengden som gjør at det er 50% sannsynlighet for at det 	
		  blir hull i metervaren(stoffet). Hull defineres som en åpning på 	
			   1,6cm². Måles i kal/cm².

HAF  -	angir hvor stor mengde av varmen fra en lysbue som vil bli stoppet 	
		  av plagget og materialet. Måles i prosent.

EN 61482-1-2 Box test
Testen gjennomføres ved at plagget monteres på et stativ foran et  
kortslutningssted og kortslutning vil bli arrangert.  Prøvespenningen er min. 
400V og prøvetiden er 0,5 sekund.

		  Prøvestrøm, klasse 1:	 4kA
		  Prøvestrøm, klasse 2:	 7kA                   

IEC 61482-2

Krav til resultat etter testen:
•	 etterbrennetid skal være max. 5 sekunder
•	 metervaren (stoffet) skal være inntakt etter testen og ingen smelting skal forekomme
•	 ingen hull i stoffet som er større enn 5 mm i alle retninger 

Advarsler: 
•	 Ved arbeid nær  eller på spenningsførende anlegg kreves det  
	 flammehemende bekledning for å øke sikkerheten. 
•	 For at standarden skal være gyldig kreves det at plagget er lukket, at 	
	 annet utstyr som brukes er beskyttende og at klær som brukes under de 	
	 sertifiserte plagg ikke smelter når de blir utsatt for lysbue.  Dvs at de ikke 	
	 er laget av følgende fibrer:  polyamid,  polyester eller akryl.
•	 HRC  -  fare og risikovurdering: Eier av det elektriske anlegget er  
	 ansvarlig for å vurdere risikoen. Denne kan deles inn i fire kategorier:

HRC 1 = 4-8 kal/cm²	 HRC 3 = 25 - 40 kal/cm²
HRC 2 = 8 - 25 kal/cm²	 HRC 4 > 40 kal/cm²



126
NOR M E R /  BRUKERV EI LED N I N G

EN 342                BESKYTTELSE MOT KULDE

Icler - varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, aktiv
Icle   - varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, stillestående

Ytelsesnivået gjelder hvis fordeling av isolasjon er jevn, hender, føtter 
og hode er tilstrekkelig beskyttet, og lufthastigheten er på 0,3-0,5 m/s.  
Ytelsesnivået påvirkes også av fuktighet.

Ytelsesnivå
Bruker stillestående Bruker i bevegelse

75W/m² 75W/m² Lett, 115 W/m² Middels, 170W/m²

Isolasjon, Icle  (m²,K/W) 8t 1t Isolasjon, Icler  (m²,K/W) 8t 1t 8t 1t

0,310 11° -2° 0,310 -1° -15° -19° -32°

0,390 7° -10° 0,390 -8° -25° -27° -45°

0,470 3° -17° 0,470 -15° -35° -38° -58°

0,540 -3° -25° 0,540 -22° -44° -49° -70°

0,620 -7° -32° 0,620 -29° -54° -60° -83°

EN  343:2003+A1 2007
                                              VANNTETT  BEKLEDNING

Vanntetthet måles i millimeter vannsøyle mot tøy og sømmer. Er det første 
tallet oppgitt ved siden av piktogrammet.

Dampgjennomgang er evne til å slippe gjennom vanndamp, altså plaggets 
pusteegenskap.  Er det andre tallet ved siden av piktogrammet.

Klasse 1 har lav pusteevne og brukstid er beskrevet i egen tabell. Klasse 3 
har høyest pusteevne.

Anbefalt brukstid er regnet med tanke på en «normalt» bygd mann, hvor 
luftfuktigheten er 50%, og vindstyrke på 0,5 m/s. 

 

A – Vanntetthet (Wp)
Klasse 1 2 3
Wp – stoff før behandling ≥ 800 mm Ikke testet Ikke testet

Wp – stoff etter behandling Ikke testet ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

Wp – sømmer etter behandling ≥ 800mm ≥ 800mm ≥ 1300 mm

Anbefalt brukstid (ved klasse Dampgjennomgang kl 1)
Klasse

Temperatur 1 = Ret over 40 2 = 20 < Ret ≤ 40 3 = Ret ≤ 20

25° C 60 min 105 min 205 min

20° C 75 min 250 min -

15° C 100 min - -

10° C 240 min - -

5° C - - -

“-”  betyr at det ikke er begrenset brukstid

B – Dampgjennomgang Ret
Klasse 1 2 3
m² x Pa/W Ret over 40 20 < Ret ≤ 40 Ret ≤ 20

EN13034:2005 
BESKYTTELSE MOT FLYTENDE KJEMIKALIER 

Normen spesifiserer minimumskravene til plagg med begrenset beskyttelse 
mot flytende kjemikalier. Plagg testet etter denne normen er kun ment for 
bruk ved potensiell eksponering for kjemikalier der det ikke er behov for full 
kjemikaliebekledning. Normen deles i to kategorier:

Type 6: 	 heldekkende kroppsbeskyttelse
Type PB [6]:	 delvis kroppsbeskyttelse

Advarsel:
•	 Plagget er kun ment for beskyttelse ved tilfeldig eksponering av kjemikalier. 

Det kan være behov for ytterligere beskyttelse, f. eks  hansker, sko, briller o.l. 

ISO  20471:2013                           24 TIMERS  SYNLIGHET

Denne normen spesifiserer kravene til bekledning når man befinner seg i et 
miljø der det stilles store krav til synlighet, som for eksempel på og ved vei. 
Denne standarden inneholder 3 ulike klasser:

Minimumskrav på materialoverflater i m² (metervare og refleks):

Generelle krav: 
•	 Refleksen skal ikke være mindre enn 50 mm bred. 
•	 Refleksen skal ha en avstand fra hverandre på minst 50 mm og ikke 	

mindre enn 50 mm over nedre kant av plagget. 
•	 Oppgitt antall maksimumsvask (hvis ikke oppgitt er metervare testet etter 

5 vask) er ikke eneste faktor som er knyttet til plaggets levetid. Levetid vil 
også være avhengig av bruk og oppbevaring. 

•	 For å oppnå bekledning klasse 3 må mengde refleks og bakgrunnsmaterial 
tilfredstille klasse 3 i tabellen over.

Minimum areal  (m2) kl 3 kl 2 kl 1

Bakgrunnsmaterial 0,80 0,50 0,14

Refleks 0,20 0,13 0,10

Kombinert material - - 0,20
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Vask og vedlikehold
Alle plagg har en vaskeanvisning og anbefaling om vedlikehold som det er viktig å følge nøye.  Regel-
messig skifte og vask av bekledning reduserer akkumulert smuss og øker levetiden. 

Regntøy
Det er viktig å skylle regntøyet for smuss og skitt etter bruk.  Dyrefett, plantefett, pelagisk fett og 
andre oljer, må skylles bort med lunkent såpevann for å hindre at plaggene blir stive og sprekker i 
vask.  Kjemikalier må også skylles med lunkent såpevann for å hindre gjennombrudd i plagget.  
NB! Må ikke benytte skyllemiddel og/eller tørketrommel på regntøy.

Arbeidstøy
Husk alltid å lukke glidelåser før vasking.
Vær også oppmerksom på at noe arbeidstøy kan miste sin funksjon ved bruk av skyllemiddel.
Ved bruk av tørketrommel, ta ut klærne straks de er tørre. 
Vær spesielt oppmerksom på at tøy i fluoriserende materiale kan bli misfarget og miste sin funksjon 
dersom vaskeanvisningen ikke følges. Dette gjelder også for arbeidstøy som blir skitne og kan få 
redusert beskyttelse. 

Vaskeprosedyre for vasking i trommelmaskiner 

Sortering: 	 det skal sorteres etter stoffkvalitet og skittenhetsgrad
Vannstand: 	 konvensjonelle vaskemaskiner badforhold ca. 1:12
Fyllingsgrad: 	 ikke mer enn 3/4full vaskemaskin
Vasketemperatur: 	 opptil 60°c

Vaskeprogram
Trinn Prosess Tid/min

1 Forskyll kaldt vann 3-4

2 Forvask 60ºC 10-15

3 Lav sentrifugering 1-2

4 Hovedvask opp til 60ºC med gradvis nedkjøling før 1. skylling 10-15

5 Lav sentrifugering 2-3

6 Skylling varmt vann deretter kaldt min. 3-4 ganger 
Lav sentrifugering mellom hver skylling

à 3-4
à 1-2

7 Høy sentrifugering - kontroller restfuktighet 6-8

•	Dosering av vaskemiddel i rett mengde til korrekt pH-område på 10,6-11,0.
•	Syring kun ned til pH 7 dersom pH i råvann er høy.
•	Bruk ikke lut, klor eller peroksyd som tilsetnings middel.
•	Forsiktig bruk av skyllemiddel

Tørking i trommel

Tørketemperatur: 	 60ºC
Restfuktighet: 	 ca.10%
Restfuktighet i plagg regnes  i enkelt stofflag.
Styring og kontroll av tørkeprosessen er svært viktig.  Innblåsningsluft må styres slik at  
plaggtemperatur ikke overstiger 60ºC.

Vaskerier som ikke har godt nok utstyr til å styre restfuktighet, bør foreta målinger og  
beregning av % fuktighet i plagg.

Krav til krymp
I følge forsøk utført av vår stoffleverandør (på laboratorium) skal artikler i FR polyester/bomull ikke 
krympe mer enn ca. 5% i lengde etter 50 gangers vask ved 60ºC.

Arbeidstøy i flammehemmet bomull og bomull/polyester, er produkter som krever spesielle 
prosedyrer for vask- eller vedlikehold.  Se under for nærmere informasjon.
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Tilsvarer dame:  36 38 40 42 44 46 48 

Størrelser

   

 

      

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

      

 

Brystvidde 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Livvidde tommer 30” 31” 32” 34” 36” 38” 40” 41” 42” 44”

Livvidde 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

Innv. benlengde 79 80 80 84 84 84 84 84 84 84

Ermlengde 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

128

45”

116

84

70

132

47”

120

84

71

A = brystvidde          B = livvidde          C = ermlengde          D = benlengde

Finn riktig størrelse

Ta dine kroppsmål i følge skissen og se hvilken størrelse du 
behøver. Samtlige mål i tabellen er kroppsmål, med unntak av 
benlengden, som er plaggmål. I plaggets mål er det tatt hensyn 
til bevegelighet. 

Kontroller hvilke størrelser som finnes før du bestiller.

En del av våre modeller produseres også i store størrelser - spør 
vårt salgskontor!

Finn riktig fargekode

Her er en liten forklaring til vårt fargekode-
system som vi benytter i vårt sortiment.
Fargekoden består av 3 siffer og får kodenr 
etter følgende:

Siffer nr 1:   angir hovedfarge
Siffer nr 2:   angir blandingsfarge/
                           evt. fluorisering
Siffer nr 3:   angir kontrastfarge
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Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 

Priser 
Se egen prisliste eller ta kontakt med vårt salgskontor for priser på produkter, spesialsøm eller 
logopåsetting.  Vi tar forbehold om endringer i produktkatalogen.

Spesialsøm
En del av våre modeller produseres også i store størrelser; 4XL-6XL og 66-72, eller etter egen målsøm. 
Vi tilbyr også lengdejustering av ermer og ben på de fleste  serier innen regn- og arbeidstøy.   
For annen spesialsøm, ta kontakt for tilbud. 

Forhåndsordre
Forhåndsordre er bindende og kan derfor ikke annulleres.

Logo / Navnemerke
Vi tilbyr påsetting av logo og navnemerke, samt bestilling av logoer/merker.

Leveringsbetingelser
Fri levering på ordre over kr. 10 000,- netto.  Bestillinger under kr. 2.500,- netto blir belastet med et 
småordretillegg på kr. 300,-.

Betalingsbetingelser
Pr. 20 dager netto. Etter forfall beregnes rente med 9 % p.a. Vi forbeholder oss panterett i leverte 
varer inntil kjøpesum med eventuelle renter og omkostninger er betalt.

Retur 
All retur skal godkjennes på forhånd. Kontakt alltid Aalesund Oljeklede AS, salgskontor eller 
distriktssjef, før innsendelse og tilsending av returskjema.  Returskjema skal alltid følge varen. Kun 
katalogvarer i original stand og forpakning vil bli godkjent.  Retur belastes med 20 % av varens 
fakturerte verdi.  Avsender betaler frakten.  

Ubegrunnet retur, eller retur uten returskjema, aksepteres ikke.  Retur av varer hvor emballasjen er i 
stykker, i feil forpakning og der det kreves behandling for å få varen i salgbar stand, godtas ikke. Disse 
vil bli returnert til avsender for vedkommende sin regning og risiko.

Hvis retur skyldes feil fra vår side, krediteres disse fullt ut, og frakt betales av oss.

Reklamasjon
Ved en eventuell reklamasjon skal vårt salgskontor eller distriktssjef kontaktes for godkjennelse.
Reklamasjonsskjema skal alltid følge varen og kjøpstidspunktet må dokumenteres. Skjemaet finner 
du under ”Kontakt” på hjemmesiden. Reklamasjoner skal være rengjort og tørre før retur.  
Aalesund Oljeklede AS forbeholder seg retten til å reparere eller å bytte plagget etter eget skjønn.  

Aalesund Oljeklede AS fraskriver seg ansvaret for reklamasjoner som måtte oppstå på grunn av feil 
anvendelse, vask eller vedlikehold.

* Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.

generelle betingelser
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Tips og råd for påsetting av transfer

Generelt benytter vi to typer transfermerker:

1.	 AG- kvalitet: til de fleste typer arbeidstøy.  
2.	 CP-kvalitet:  til de fleste typer regntøy.

•	 Innstillinger for temperatur, trykk og tid er viktig 
for å sikre god holdbarhet på det påsatte merket.  
Merket trenger et bestemt trykk for at limet skal 
trenge inn i stoffet, og temperatur og tid er
avgjørende for at limet skal smelte og reagere 
mot stoffet.

•	 Påsettingsdata må tilpasses hver enkel 
stoffkvalitet for optimalt hold. 

•	 Plagget må ikke vaskes eller testes før merket er 
fullstendig gjennomherdet, min. 36 timer etter 
påsveising.

•	 Det er viktig å unngå trykk over sømmer og 
glidelåser da trykket på merket kan bli vesentlig 
redusert.  

•	 Se også om bærefilm skal fjernes kald eller varm.

•	 Anbefalt trykk/temp/tid varierer veldig iht til de 
ulike transfermerkene og stoffkvalitetene. 

Merk spesielt at impregnerte og membran-
belagte stoffer er laget for å hindre at noe skal
trenge inn i tekstilen.  For at merket da skal sitte 
skikkelig, må limen  få anledning til nettopp å 
trenge inn i stoffet og feste seg i fibrene, uten at
man ødelegger tekstilen.  Så her gjelder andre 
anbefalinger enn vanlig arbeidstøy.

Om dere er i tvil, vennligst kontakt oss ved spørsmål 
eller ønske om assistanse iht. trykk/temp/tid for det 
aktuelle produktet.

NB!.  Vi har tatt utgangspunkt i Avery Dennison NTP 
sine merker.  Tilsvarende kvaliteter finnes også hos 
andre leverandører.  Sjekk nøye kvalitet, varme og 
tid.

T RA NSF E RT RYKK



klikk deg inn på vår HJEMMESIDE for mer informasjon

Søk på produktnavn eller artikkelnr

Finn din nærmeste forhandler

Kontaktinfo finner du her

Se her
for ulike
produktkategorier

Ønsker du 
netthandel, 
kontakt oss 
for brukernavn
og passord

Oppdater deg på aktuelle saker og nyheter

Bla i våre 
kataloger

www.aalesund-oljeklede.no

internett     hjemmesiden  
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REGNTØY ARBEIDSTØY forts.
Art. nr Produktnavn Beskrivelse Side Art. nr Produktnavn Beskrivelse Side
100-0253 DOGGERBANK Selebukse regn, høyere liv 37        255-2250 EL-LINE Parkas 71        
100-0254 DOGGERBANK Regnjakke 37        255-2251 EL-LINE Jakke lettforet 70        
100-0255 DOGGERBANK Selebukse regn 37        255-2252 EL-LINE Overtrekksbukse 70        
100-0260 DOGGERBANK Flytebukse   (til 990-0261) 39        255-2254 EL-LINE Vinterjakke 71        

990-0261 DOGGERBANK Flyteelement   (til 100-0260) 39        255-2255 EL-LINE Vinterdress 71        
105-0285 BARENTSHAVET Selebukse regn 40        255-2578 AKSLA Parkas, vinter 73        
110-1230 VIGRA Forkle 47        255-2579 AKSLA Vinterbukse 73        
110-1233 VIGRA Ermer m/strikk 47        265-2547 WORKPLUS Bukse m/verktøylommer 103      
110-1237 VIGRA Ermer m/mansjett 47        265-2548 WORKPLUS Verktøyvest 104      
110-1500 VIGRA Regnjakke 46        265-2553 WORKPLUS Bukse 3/4 zip-off 103      
110-1501 VIGRA Selebukse regn 46        265-2554 WORKPLUS Bukse +10cm 103      
110-1550 VIGRA Kittel 47        265-2559 WORKPLUS Servicebukse 104      
115-1204 ÅLESUND Regnjakke 22/ 41 266-2541 WORKPLUS Bukse m/verktøylommer 103      
115-1205 ÅLESUND Selebukse regn 22/ 41 267-2542 WORKPLUS Servicebukse 104      
115-1224 OSEBERG Regnjakke 20        268-2650 WORKPLUS Vinterjakke 109      
115-1225 OSEBERG Selebukse regn 20        275-0309 STRANDA Bukse 120      
115-4100 HEIDRUN Kjeledress, vanntett 21/ 40 275-0346 STRANDA Kjeledress 121      
120-1304 MOLDE Regnjakke 23/ 42 275-1543 STRANDA Frakk 121      
120-1305 MOLDE Selebukse regn 23/ 42 275-2021 STRANDA Jakke 120      
120-1484 AKSLA Regnjakke  14        275-2034 STRANDA Kittel, dame 121      
120-1485 AKSLA Selebukse regn 14        275-2035 STRANDA Bukse, dame 120      
120-1486 AKSLA Regnjakke m/lomme 15        275-2036 STRANDA Bukse, dame +10cm 120      
120-1634 OSLO Regnjakke 16        275-2066 STRANDA Bukse, herre 120      
120-1635 OSLO Selebukse regn 16        279-1252 HEIMDAL Vernevest 92        
120-1680 OSLO Regnfrakk 17        281-2568 SYNLIGPLUS Shorts 93        
120-1763 WORKPLUS Midjebukse regn 31        281-2657 SYNLIGPLUS Bukse kontrast m/verktøylommer   kl.1 89        
120-1764 WORKPLUS Regnjakke 31        281-2659 SYNLIGPLUS Bukse kontrast  kl. 1 89        
120-1765 WORKPLUS Selebukse regn 31        281-2660 SYNLIGPLUS Jakke 90        
120-1766 WORKPLUS Regnjakke 33        281-2661 SYNLIGPLUS Bukse kl. 2 88        
120-1767 WORKPLUS Midjebukse regn 33        281-2662 SYNLIGPLUS Bukse kl. 2  -5cm 88        
120-1768 WORKPLUS Midjebukse regn -5cm 33        281-2663 SYNLIGPLUS Bukse kl. 2  +10cm 88        
120-1776 EL-LINE Regnjakke 13        281-2664 SYNLIGPLUS Bukse m/verktøylommer kl. 2   -5cm 88        
120-1777 EL-LINE Midjebukse regn 13        281-2665 SYNLIGPLUS Kjeledress 90        
120-1778 EL-LINE Midjebukse regn -5cm 13        281-2666 SYNLIGPLUS Bukse m/verktøylommer  kl. 2  88        
120-1779 EL-LINE Selebukse regn 13        281-2667 SYNLIGPLUS Verktøyvest 91        
120-6016 SNEHVIT Regnjakke, vattert 42        281-2668 SYNLIGPLUS Bukse 3/4 93        
125-3835 STAVANGER Selebukse regn 27        281-2669 SYNLIGPLUS Bukse m/verktøylommer kl. 2  +10cm 88        
125-3836 STAVANGER Regnjakke 27        282-2690 SYNLIGPLUS Jakke lettforet 98        
126-1226 LISTA Regnjakke 11        282-2691 SYNLIGPLUS Parkas, vinter 99        
126-1227 LISTA Selebukse regn 11        282-2692 SYNLIGPLUS Vinterbukse 98        
126-1229 LISTA Midjebukse regn 11        282-2693 SYNLIGPLUS Vinterdress 99        
135-6006 KÅRSTØ Vattert regnjakke 15        282-2694 SYNLIGPLUS Pilotjakke, vinter 99        
140-4200 KOLLSNES Kjemikaliedress, vanntett 45        283-2651 WORKPLUS Skalljakke 3-lags 109      
145-1370 HAUGESUND Regnfrakk 53        283-2695 SYNLIGPLUS Skalljakke 3-lags 94        
160-0754 ONA Softrainjakke 51        284-2700 SYNLIGPLUS Jakke med uttakbart fôr 95        
160-0755 ONA Softrainbukse 52        287-2545 NORTHSEA Vinterdress 79        
160-0759 ONA Softrainbukse m/glidelås 52        289-0305 BALDER Jakke, vinter 75        
160-0760 ONA Softrain damefrakk 53        289-0306 BALDER Selebukse, vinter 75        
160-0854 ONA JUNIOR Softrainjakke 55        290-2543 SKAGERAK Vinterdress 119      
160-0855 ONA JUNIOR Softrainbukse  55        290-2546 SKAGERAK Vinterjakke 119      
165-1240 ALNES Regnjakke 26        350-0150 ODDA Støvdress 116      
165-1241 ALNES Selebukse regn 26        351-0155 ODDA Lakkdress 116      
165-1243 ALNES Midjebukse regn 26        500-1364 NJORD Kjeledress 113      
170-4500 SJARKEN Beavernylonjakke 46        500-1367 NJORD Kjeledress kort erm 113      
180-0750 SONJA Sydvest 54        500-3109 ODDA Bukse 115      
990-0261 DOGGERBANK Flyteelement   (til 100-0260) 39        500-3135 ODDA Jakke 115      
990-0332 HITRA Forkle 47        500-3143 ODDA Kjeledress 115      
990-1006 VATNE Regndress jakke/bukse 45        675-3311 STANDAL Bukse 112      

675-3336 STANDAL Jakke 112      
675-3348 STANDAL Kjeledress 112      

ARBEIDSTØY 675-3350 STANDAL Kjeledress m/vannavvisende belegg 113      

Art. nr Produktnavn Beskrivelse Side 730-6707 SYNLIGPLUS Fleecejakke 95        
213-1364 HOLLAND Kjeledress antistat 81        760-6621 SYNLIGPLUS Collegegenser 91        
214-0132 ODIN Jakke 82        765-5550 WORKPLUS Softshelljakke 109      
214-0410 ODIN Bukse 80        780-6682 SYNLIGPLUS Pikéskjorte 92        
214-1085 ODIN Jakke 81        780-6683 SYNLIGPLUS T-skjorte 92        
214-1120 ODIN Kjeledress m/knapp 80        947-6712 EL-LINE T-skjorte 67        
214-1310 ODIN Bukse 82        947-6713 EL-LINE Pikéskjorte lang erm 67        
214-1364 ODIN Kjeledress 80        960-0161 DRAUGEN Vinterdress 83        
214-2173 ODIN Kjeledress (farge 100) 82        960-0171 DRAUGEN Parkas, vinter 83        
214-2640 RANA Jakke 74/ 114 965-6604 WORKPLUS Fleecejakke tykk 107      
214-2641 RANA Bukse 74/ 114 965-6605 WORKPLUS Collegejakke 105      
214-2642 RANA Kjeledress 74/ 114 965-6606 WORKPLUS Fleecegenser 107      
215-2555 GULF Kjeledress 79        965-6607 WORKPLUS Fleecejakke m/hette 105      
215-2556 GULF Kjeledress +10 cm 79        965-6608 WORKPLUS Fleecejakke 107      
216-1364 BRAGE Kjeledress 81        990-0063 SVALBARD Parkas, vinter 118      
241-0041 SVALBARD Termojakke 117      990-0064 SVALBARD Vinterdress 118      
241-0045 SVALBARD Termobukse 117      990-0569 WORKPLUS Pilotjakke 118      
247-2209 EL-LINE Jakke kl.2 68        990-2544 SENJA Vinterdress 119      
247-2210 EL-LINE Jakke kl.3 68        990-2620 WORKPLUS MagCool T-skjorte 105      
247-2211 EL-LINE Bukse 68        
247-2212 EL-LINE Bukse m/verktøylommer 68        
247-2213 EL-LINE Verktøyvest 69        TILBEHØR
247-2214 EL-LINE Kjeledress 69        Art. nr Produktnavn Beskrivelse Side
247-2215 EL-LINE Selebukse 69        100-0000 TILBEHØR Lappesaker 123      
247-2216 EL-LINE Bukse +10cm 68        110-0001 TILBEHØR Limtube 123      
247-2217 EL-LINE Bukse m/verktøylommer +10cm 68        150-0000 TILBEHØR Ekstra seler til regnbukse 123      
247-2555 NORTH SEA Kjeledress 79        269-2655 TILBEHØR Verktøylommer, løse 93/ 123
247-2556 NORTH SEA Kjeledress +10 cm 79        990-0020 TILBEHØR Ålesund Bag 123      
247-2570 AKSLA Jakke 72        990-0030 TILBEHØR ID-lomme 123      
247-2571 AKSLA Bukse 72        990-0040 TILBEHØR Caps sort 123      
247-2573 AKSLA Kjeledress 73        990-0051 TILBEHØR Knepute 123      
247-2590 AKSLA Bukse -5cm 72        990-0089 TILBEHØR Belte 123      
247-2591 AKSLA Bukse +10cm 72        
247-2712 AKSLA Bukse m/verktøylommer 72        
251-2230 MULTIPLUS Jakke 63        STØVLER
251-2231 MULTIPLUS Bukse 62        Art. nr Produktnavn Beskrivelse Side
251-2235 MULTIPLUS Bukse m/verktøylommer 62        990-0662 DUNLOP Støvler, termo + m/spikertramp 123      
251-2239 MULTIPLUS Kjeledress 63        990-0671 DUNLOP Støvler 123      
252-2240 MULTIPLUS Vinterjakke 65        
252-2241 MULTIPLUS Vinterbukse 65        
252-2242 MULTIPLUS Jakke lettforet 64        

produktindeks   sortert på  ART.nr
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REGNTØY ARBEIDSTØY forts.
Produktnavn Art.nr Beskrivelse Side Produktnavn Art.nr Beskrivelse Side
AKSLA 120-1484 Regnjakke  14         NJORD 500-1364 Kjeledress 113       
AKSLA 120-1485 Selebukse regn 14         NJORD 500-1367 Kjeledress kort erm 113       
AKSLA 120-1486 Regnjakke m/lomme 15         NORTH SEA 247-2555 Kjeledress 79         
ALNES 165-1240 Regnjakke 26         NORTH SEA 247-2556 Kjeledress +10 cm 79         
ALNES 165-1241 Selebukse regn 26         NORTHSEA 287-2545 Vinterdress 79         
ALNES 165-1243 Midjebukse regn 26         ODDA 350-0150 Støvdress 116       
BARENTSHAVET 105-0285 Selebukse regn 40         ODDA 351-0155 Lakkdress 116       
DOGGERBANK 100-0253 Selebukse regn, høyere liv 37         ODDA 500-3109 Bukse 115       
DOGGERBANK 100-0254 Regnjakke 37         ODDA 500-3135 Jakke 115       
DOGGERBANK 100-0255 Selebukse regn 37         ODDA 500-3143 Kjeledress 115       
DOGGERBANK 100-0260 Flytebukse   (til 990-0261) 39         ODIN 214-0132 Jakke 82         
DOGGERBANK 990-0261 Flyteelement   (til 100-0260) 39         ODIN 214-0410 Bukse 80         
DOGGERBANK 990-0261 Flyteelement   (til 100-0260) 39         ODIN 214-1085 Jakke 81         
EL-LINE 120-1776 Regnjakke 13         ODIN 214-1120 Kjeledress m/knapp 80         
EL-LINE 120-1777 Midjebukse regn 13         ODIN 214-1310 Bukse 82         
EL-LINE 120-1778 Midjebukse regn  -5cm 13         ODIN 214-1364 Kjeledress 80         
EL-LINE 120-1779 Selebukse regn 13         ODIN 214-2173 Kjeledress (farge 100) 82         
HAUGESUND 145-1370 Regnfrakk 53         RANA 214-2640 Jakke 74/ 114
HEIDRUN 115-4100 Kjeledress, vanntett 21/ 40 RANA 214-2641 Bukse 74/ 114
HITRA 990-0332 Forkle 47         RANA 214-2642 Kjeledress 74/ 114
KOLLSNES 140-4200 Kjemikaliedress, vanntett 45         SENJA 990-2544 Vinterdress 119       
KÅRSTØ 135-6006 Vattert regnjakke 15         SKAGERAK 290-2543 Vinterdress 119       
LISTA 126-1226 Regnjakke 11         SKAGERAK 290-2546 Vinterjakke 119       
LISTA 126-1227 Selebukse regn 11         STANDAL 675-3311 Bukse 112       
LISTA 126-1229 Midjebukse regn 11         STANDAL 675-3336 Jakke 112       
MOLDE 120-1304 Regnjakke 23/ 42 STANDAL 675-3348 Kjeledress 112       
MOLDE 120-1305 Selebukse regn 23/ 42 STANDAL 675-3350 Kjeledress m/vannavvisende belegg 113       
ONA 160-0754 Softrainjakke 51         STRANDA 275-0309 Bukse 120       
ONA 160-0755 Softrainbukse 52         STRANDA 275-0346 Kjeledress 121       
ONA 160-0759 Softrainbukse m/glidelås 52         STRANDA 275-1543 Frakk 121       
ONA 160-0760 Softrain damefrakk 53         STRANDA 275-2021 Jakke 120       
ONA JUNIOR 160-0854 Softrainjakke 55         STRANDA 275-2034 Kittel, dame 121       
ONA JUNIOR 160-0855 Softrainbukse  55         STRANDA 275-2035 Bukse, dame 120       
OSEBERG 115-1224 Regnjakke 20         STRANDA 275-2036 Bukse, dame  +10cm 120       
OSEBERG 115-1225 Selebukse regn 20         STRANDA 275-2066 Bukse, herre 120       
OSLO 120-1634 Regnjakke 16         SVALBARD 990-0063 Parkas, vinter 118       
OSLO 120-1635 Selebukse regn 16         SVALBARD 990-0064 Vinterdress 118       
OSLO 120-1680 Regnfrakk 17         SVALBARD 241-0041 Termojakke 117       
SJARKEN 170-4500 Beavernylonjakke 46         SVALBARD 241-0045 Termobukse 117       
SNEHVIT 120-6016 Regnjakke, vattert 42         SYNLIGPLUS 281-2568 Shorts 93         
SONJA 180-0750 Sydvest 54         SYNLIGPLUS 281-2657 Bukse kontrast m/verktøylommer  kl.1 89         
STAVANGER 125-3835 Selebukse regn 27         SYNLIGPLUS 281-2659 Bukse kontrast  kl. 1 89         
STAVANGER 125-3836 Regnjakke 27         SYNLIGPLUS 281-2660 Jakke 90         
VATNE 990-1006 Regndress jakke/bukse 45         SYNLIGPLUS 281-2661 Bukse kl. 2 88         
VIGRA 110-1230 Forkle 47         SYNLIGPLUS 281-2662 Bukse kl. 2  -5cm 88         
VIGRA 110-1233 Ermer m/strikk 47         SYNLIGPLUS 281-2663 Bukse kl. 2  +10cm 88         
VIGRA 110-1237 Ermer m/mansjett 47         SYNLIGPLUS 281-2664 Bukse m/verktøylommer kl. 2   -5cm 88         
VIGRA 110-1500 Regnjakke 46         SYNLIGPLUS 281-2665 Kjeledress 90         
VIGRA 110-1501 Selebukse regn 46         SYNLIGPLUS 281-2666 Bukse  m/verktøylommer  kl. 2 88         
VIGRA 110-1550 Kittel 47         SYNLIGPLUS 281-2667 Verktøyvest 91         
WORKPLUS 120-1763 Midjebukse regn 31         SYNLIGPLUS 281-2668 Bukse 3/4 93         
WORKPLUS 120-1764 Regnjakke 31         SYNLIGPLUS 281-2669 Bukse m/verktøylommer  kl. 2  +10cm 88         
WORKPLUS 120-1765 Selebukse regn 31         SYNLIGPLUS 282-2690 Jakke lettforet 98         
WORKPLUS 120-1766 Regnjakke 33         SYNLIGPLUS 282-2691 Parkas, vinter 99         
WORKPLUS 120-1767 Midjebukse regn 33         SYNLIGPLUS 282-2692 Vinterbukse 98         
WORKPLUS 120-1768 Midjebukse regn -5cm 33         SYNLIGPLUS 282-2693 Vinterdress 99         
ÅLESUND 115-1204 Regnjakke 22/ 41 SYNLIGPLUS 282-2694 Pilotjakke, vinter 99         
ÅLESUND 115-1205 Selebukse regn 22/ 41 SYNLIGPLUS 283-2695 Skalljakke 3-lags 94         

SYNLIGPLUS 284-2700 Jakke med uttakbart fôr 95         
SYNLIGPLUS 730-6707 Fleecejakke 95         

ARBEIDSTØY SYNLIGPLUS 760-6621 Collegegenser 91         

Produktnavn Art.nr Beskrivelse Side SYNLIGPLUS 780-6682 Pikéskjorte 92         
AKSLA 255-2578 Parkas, vinter 73         SYNLIGPLUS 780-6683 T-skjorte 92         
AKSLA 255-2579 Vinterbukse 73         WORKPLUS 265-2547 Bukse m/verktøylommer 103       
AKSLA 247-2570 Jakke 72         WORKPLUS 265-2548 Verktøyvest 104       
AKSLA 247-2571 Bukse 72         WORKPLUS 265-2553 Bukse 3/4 zip-off 103       
AKSLA 247-2573 Kjeledress 73         WORKPLUS 265-2554 Bukse  +10cm 103       
AKSLA 247-2590 Bukse -5cm 72         WORKPLUS 265-2559 Servicebukse 104       
AKSLA 247-2591 Bukse +10cm 72         WORKPLUS 266-2541 Bukse m/verktøylommer 103       
AKSLA 247-2712 Bukse m/verktøylommer 72         WORKPLUS 267-2542 Servicebukse 104       
BALDER 289-0305 Jakke, vinter 75         WORKPLUS 268-2650 Vinterjakke 109       
BALDER 289-0306 Selebukse, vinter 75         WORKPLUS 283-2651 Skalljakke 3-lags 109       
BRAGE 216-1364 Kjeledress 81         WORKPLUS 765-5550 Softshelljakke 109       
DRAUGEN 960-0161 Vinterdress 83         WORKPLUS 965-6604 Fleecejakke tykk 107       
DRAUGEN 960-0171 Parkas, vinter 83         WORKPLUS 965-6605 Collegejakke 105       
EL-LINE 255-2250 Parkas 71         WORKPLUS 965-6606 Fleecegenser 107       
EL-LINE 255-2251 Jakke lettforet 70         WORKPLUS 965-6607 Fleecejakke m/hette 105       
EL-LINE 255-2252 Overtrekksbukse 70         WORKPLUS 965-6608 Fleecejakke 107       
EL-LINE 255-2254 Vinterjakke 71         WORKPLUS 990-0569 Pilotjakke 118       
EL-LINE 255-2255 Vinterdress 71         WORKPLUS 990-2620 MagCool T-skjorte 105       
EL-LINE 947-6712 T-skjorte 67         
EL-LINE 947-6713 Pikéskjorte lang erm 67         
EL-LINE 247-2209 Jakke kl.2 68         TILBEHØR
EL-LINE 247-2210 Jakke kl.3 68         Produktnavn Art.nr Beskrivelse Side
EL-LINE 247-2211 Bukse 68         TILBEHØR 990-0089 Belte 123       
EL-LINE 247-2212 Bukse m/verktøylommer 68         TILBEHØR 990-0040 Caps sort 123       
EL-LINE 247-2213 Verktøyvest 69         TILBEHØR 150-0000 Ekstra seler til regnbukse 123       
EL-LINE 247-2214 Kjeledress 69         TILBEHØR 990-0030 ID-lomme 123       
EL-LINE 247-2215 Selebukse 69         TILBEHØR 990-0051 Knepute 123       
EL-LINE 247-2216 Bukse +10cm 68         TILBEHØR 100-0000 Lappesaker 123       
EL-LINE 247-2217 Bukse m/verktøylommer +10cm 68         TILBEHØR 110-0001 Limtube 123       
GULF 215-2555 Kjeledress 79         TILBEHØR 269-2655 Verktøylommer, løse 93/ 123
GULF 215-2556 Kjeledress +10 cm 79         TILBEHØR 990-0020 Ålesund Bag 123       
HEIMDAL 279-1252 Vernevest 92         
HOLLAND 213-1364 Kjeledress antistat 81         
MULTIPLUS 251-2230 Jakke 63         STØVLER
MULTIPLUS 251-2231 Bukse 62         Produktnavn Art.nr Beskrivelse Side
MULTIPLUS 251-2235 Bukse m/verktøylommer 62         DUNLOP 990-0662 Støvler, termo + m/spikertramp 123       
MULTIPLUS 251-2239 Kjeledress 63         DUNLOP 990-0671 Støvler 123       
MULTIPLUS 252-2240 Vinterjakke 65         
MULTIPLUS 252-2241 Vinterbukse 65         
MULTIPLUS 252-2242 Jakke lettforet 64         

produktindeks sortert på PRODUKTnavn
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Aalesund Oljeklede AS
Vatnevegen 228, 6265 Vatne, Norway 
Tel +47 70 21 65 00  Fax +47 70 21 65 01 
e-post: post@aalesund-oljeklede.no 

www.aalesund-oljeklede.no
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